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DELTA GEN3

DELTA GEN3
这是新一代迪纳塞尔测量设备。它的目的是检测和诊断钢丝绳或钢带上的张力。它
可以独立测量和检查多达16根钢丝绳或钢带。

DELTA GEN3是一个独立的设备，安装过程中对其电源系统的使用更为便捷和独
立。该设备可以通过一个内置无线进行连接。可以通过应用程序 “Tools ng2”连接
电脑、平板或手机，更好地控制每一次安装并生成结果报告。

它可以免费连接到诊断和检测工具Tools ng2上，用于控制钢丝
绳或钢带的张力和水平。这款应用与Android、iOS和Windows兼
容。一旦进行了调整，就可以生成最终结果的报告。

张力检测设备

诊断检测应用程序Tools ng�

用于检测和诊断钢丝绳或钢带的设备

更多信息。

DELTA GEN3

张力检测设备张力检测设备

用于检测和诊断钢丝绳或钢带的设备
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规格

数据表

参数 单位 规格

型号 - DELTA GEN3-8S DELTA GEN3-16S

最多可连接的传感器数量 - 8 16

可充电电池 Vdc / mAh 3.7 / 5000

满电池预计使用时间
用于8根传感器 h 24

用于16根传感器 h 16

电源
输入 Vac / Hz 100 - 240 / 50/60

输出 Vdc / A 5 / 2.1

精确度(取决于传感器) % 0.1

温度范围
工作 °C (°F) -10 ... +40 (+14 ... +104)

储存 °C (°F) -20 ... +65 (+4 ... +150)

连接
- WiFi

- USB OTG

外壳
材料 - ABS

防护等级 - 防火V0

防护等级 - IP50

固定 - 磁铁
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DELTA GEN3

产品编号

文件编号： 发行日期：

公司认证于

获取更多信息

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

VMFT06.04D1684-03

编号 型号 传感器数量

031160 DELTA GEN3-8S 8

031161 DELTA GEN3-16S 16

数据表

编号编号

031160031160

031161031161
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