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DELTA GEN3

DELTA GEN3
DELTA GEN3 est un  appareil de mesure dela nouvelle génération de 
Dinacell Electrónica. Il est destiné au contrôle et au diagnostic des câbles 
individuels ou de la tension des courroies. Il peut mesurer et contrôler 
individuellement jusqu'à 16 câbles ou courroies.

L'appareil DELTA GEN3 est un appareil autonome qui permet une 
utilisation plus confortable et indépendante du système d'alimentation 
de l'installation. La connectivité de cet appareil se fait par WiFi intégré. 
Afi n d'assurer le meilleur contrôle possible de chaque installation, 
l'application "Tools ng2", disponible pour ordinateur et tablette, 
communique avec votre appareil et vous permet de créer un rapport de 
résultat.

Le logiciel « Tools ng2 » est disponible gratuitement 
et permet de contrôler la tension et le nivellement des 
cordes ou courroies. Cette application est compatible 
avec Android, iOS et Windows. Une fois le réglage 
eff ectué, un rapport avec le résultat fi nal peut être 
généré.

Terminal de diagnostique de tension

Application Tools ng2 de 
diagnostique et contrôle

Terminal pour le contrôle et le 
diagnostique de câbles ou courroies

Plus d'informations

résultat.résultat.
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Terminal de diagnostique de tensionTerminal de diagnostique de tension

Terminal pour le contrôle et le 
diagnostique de câbles ou courroies
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Schéma de dimensions (mm) 

Caractéristiques

Fiche technique

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèles - DELTA GEN3-8S DELTA GEN3-16S
Nombre maximum de capteurs connectés - 8 16
Batterie rechargeable Vdc / mAh 3.7 / 5000

Durée de vie de la batterie
Pour 8 capteurs h 24
Pour 16 capteurs h 16

Alimentation du terminal
Entrée Vac / Hz 100 - 240 / 50/60
Sortie Vdc / A 5 / 2.1

Précision de la mesure ( dépendamment du type de capteur) % 0.1

Echelle de température
Opérative °C (°F) -10 ... +40 (+14 ... +104)
Stockage °C (°F) -20 ... +65 (+4 ... +150)

Connectivité
- WiFi
- USB OTG

Boîtier
Matériel - ABS
Indice de protection - Plastique ignifugé V0

Indice de protection - IP50
Fixation - Aimant
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Références du produit

Ref. Document: Date de publication:

Entreprise certifi ée

Pour plus d’information

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

VMFT06.04D2060-02

Ref. Modèle Nombre de capteurs
031160 DELTA GEN3-8S 8
031161 DELTA GEN3-16S 16

Fiche technique

Ref.Ref.
031160031160
031161031161
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