
www.dinacell.com

DELTA GEN3

DELTA GEN3
DELTA GEN3 to urządzenie pomiarowe nowej generacji fi rmy Dinacell 
Electrónica. Przeznaczone jest do kontroli i diagnostyki naciągu 
poszczególnych lin lub pasów. Może indywidualnie mierzyć i sprawdzać 
do 16 lin lub pasów.

DELTA GEN3 jest urządzeniem autonomicznym, które pozwala na 
bardziej komfortowe i niezależne korzystanie z zasilania w instalacji. 
Łączność urządzenia jest prowadzone za pomocą zintegrowanego 
interfejsu Wi-Fi. W celu zapewnienia jak najlepszej kontroli każdej 
instalacji, aplikacja Tools ng2, dostępna na komputer i tablet, komunikuje 
się z urządzeniem i umożliwia tworzenie raportów z wyników.

Darmowa aplikacja Tools ng2 pozwala kontrolować naciąg 
i wyrównanie lin lub pasów. Aplikacja jest kompatybilna 
z systemami Android, iOS i Windows. Po regulacji można 
wygenerować raport z wynikiem końcowym. 

Urządzenie do diagnostyki naciągu

Aplikacja Tools ng2 do 
diagnostyki i kontroli

Urządzenie kontrolne i 
diagnostyczne do lin i pasów

Więcej informacji

DELTA GEN3

Urządzenie do diagnostyki naciąguUrządzenie do diagnostyki naciągu

diagnostyczne do lin i pasów
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DELTA GEN3
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Dane techniczne

Karta danych 

Parametr Jednostki Dane techniczne
Modele - DELTA GEN3-8S DELTA GEN3-16S
Maksymalna liczba czujników - 8 16
Akumulator Vdc / mAh 3.7 / 5000

Szacowany czas pracy 
akumulatora

Dla 8 czujników h 24
Dla 16 czujników h 16

Zasilanie
Wejście Vac / Hz 100 - 240 / 50/60
Wyjście Vdc / A 5 / 2.1

Dokładność (zależna od czujnika) % 0.1

Zakres temperatur
Obsługa °C (°F) -10 ... +40 (+14 ... +104)
Przechowywanie °C (°F) -20 ... +65 (+4 ... +150)

Łączność
- Wi-Fi
- USB OTG

Obudowa
Material - ABS
Klasa ochrony - Ognioodporność V0

Klasa ochrony - IP50
Mocowanie - Magnes

DinaDinacellcell
electrónicaelectrónica

DELTAModel

Charge

Link

Wifi
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

DELTA GEN3

Nr katalogowy produktu

Numer dokumentu: Data publikacji: 

Firma certyfi kowana

Więcej informacji

Firma Dinacell Electrónica S.L. zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfi kowania i/lub usuwania zawartości dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. Wskazane tu treści powinny być trak-
towane jako ogólne informacje o produkcie. Nie należy ich interpretować jako gwarancji jakości lub trwałości.

VMFT06.04D2099-02

Odn. Model Liczba czujników
031160 DELTA GEN3-8S 8
031161 DELTA GEN3-16S 16

Karta danych 

Odn.Odn.
031160031160
031161031161
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