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DELTA GEN3

DELTA GEN3
DELTA GEN3는 새로운 Dinacell Electrónica 세대 측정 장치입니다. 개별 로프 또는 
벨트 장력의 제어 및 진단을 위한 것입니다. 최대 16개의 로프 또는 벨트를 개별적으로 
측정하고 확인할 수 있습니다.

DELTA GEN3 장치는 설치 시 전원 공급 시스템을 보다 편안하고 독립적으로 사용할 수 
있는 독립형 장치입니다. 이 장치의 연결은 통합 WiFi를 통해 이루어집니다. 각 설치를 
최대한 제어할 수 있도록 컴퓨터와 태블릿에서 사용할 수 있는 "Tools ng2" 앱이 장치와 
통신하고 결과 보고서를 생성할 수 있습니다.

소프트웨어 "도구 ng2"는 무료로 사용할 수 있으며 로프 또는 벨트의 
장력과 레벨링을 제어 할 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 Android, 
iOS 및 Windows와 호환됩니다. 조정이 완료되면 최종 결과가 포함된 
보고서를 생성할 수 있습니다.

장력 진단 장치

진단 및 확인 앱 도구 ng�

로프 및 벨트 점검 및 진단 장치

더 많은 정보

DELTA GEN3

장력 진단 장치장력 진단 장치

로프 및 벨트 점검 및 진단 장치
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DELTA GEN3
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사양

데이터 시트

매개 변수 단위 사양

모델 - DELTA GEN3-8S DELTA GEN3-16S

최대 센서 수 - 8 16

충전식 배터리 Vdc / mAh 3.7 / 5000

예상 배터리 서비스
센서 8개용 h 24

센서 8개용 h 16

전원 공급 장치
입력 Vac / Hz 100 - 240 / 50/60

출력 Vdc / A 5 / 2.1

정확도(센서에 따라 다름) % 0.1

온도 범위
운영 °C (°F) -10 ... +40 (+14 ... +104)

보관 °C (°F) -20 ... +65 (+4 ... +150)

연결성
- 와이파이

- USB의 OTG

케이스
재료 - ABS

보호 등급 - 내화 V0

보호 등급 - IP50

설정 - 자석

DinaDinacellcell
electrónicaelectrónica

DELTAModel

Charge

Link

Wifi
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

DELTA GEN3

 제품 참조

문서 참조: 출판일:

인증기업

자세한 내용은 다음을 참조하십시오

Dinacell Electrónica SL은 사전 통지 없이 문서 내용을 추가, 수정 및/또는 삭제할 수 있는 권리를 보유합니다. 여기에 표시된 내용은 일반적인 제품 정보로 사용해야 합니다. 품질이나 내구성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니
다.

VMFT06.04D2204-02

참조 모델 센서 수

031160 DELTA GEN3-8S 8

031161 DELTA GEN3-16S 16

데이터 시트

참조참조

031160031160

031161031161
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