
Herramienta de medición

Dinamómetro específico para medir fuerzas de compresión. Es utilizado 
principalmente en el ensayo en cierre o apertura de puertas de acceso, 
también en vehículos y en ascensores.  
La transmisión de los datos se realiza por radio frecuencia a PC.  
 
Sus componentes, dimensiones y funciones, están dentro de las normativas 
europeas que regulan las especificaciones de estos medidores. 

Herramienta de medición  
de fuerzas de compresión. 
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El equipo mide de forma continua la fuerza de cierre F(t), tomando muestras dentro del intervalo en el que la fuerza supera los 50N.

Recopilación de datos

El equipo almacena un conjunto de 6 pares de medidas, Fs y Fc, de hasta 3 puertas diferentes.

Registro de parámetros

Calcula la fuerza efectiva (FE)

Registra el valor de fuerza máximo (F.s.)

Calcula la fuerza de compresión (Fc)

Especificaciones

Ficha técnica

Esquema de dimensiones (mm) 

Parámetros

Modelo

Interfaz

Comunicación RF 868

Límite de carga Máxima

Dígitos display

Botones

Mini USB para actualización firmware

Carga Nominal (C.N.)

Rango de temperatura

Máximo

Desplazamiento 

Trabajo

Almacenamiento

Unidades Especificaciones

Precisión

Rigidez del sensor 

Batería recargable

Duración estimada de la batería

- DF30-RF

mAh 1400

h 12

N 350

- 1%

N/mm 10

mm/N 0.1

mm 30

°C    (°F)
    -10 ... +65    (+14 ... +149)    

 -20 ... +70    (-4 ... +158) 
%C.N. 120

- 5

- 3

MHz
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Referencia del producto

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modificar y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 

producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.
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Empresa certificada en

Ref.

015900

Modelo 

DF30-RF + Maleta azul

Ficha técnicaDF30-RF
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