
Messwerkzeug

Leistungsprüfstand zur Messung der Druckkräfte. Es wird hauptsächlich bei 
der Prüfung des Schließens oder Öffnens von Zugangstüren, an Fahrzeugen 
und Aufzügen verwendet. 
Die Daten werden per Radiofrequenz an einen PC übertragen. 
Seine Komponenten, Abmessungen und Funktionen fallen unter die 
europäischen Vorschriften, die die Spezifikationen dieser Werkzeuge regeln.

Werkzeug zur Messung 
der Druckkraft.
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Datenblatt  

Maßzeichnungen (mm)

Eigenschaften
Parameter

Modell

Interface

Kommunikation RF 868

Sichere Belastungsgrenze

Ziffer-display

Tasten

Mini-USB für Firmware-Update

Nennlast (Nl)

Temperaturbereich

Maximal 

Kompressionsversatz 

Betrieb

Lager

Einheiten Eigenschaften

Genauigkeit

Sensorsteifigkeit

Aufladbarer Akku

Geschätzte Batterieleistung

Das Gerät misst kontinuierlich die Schließkraft F(t) und entnimmt Proben innerhalb des Intervalls, in dem die Kraft 50N überschreitet.

Datensammlung

Das Gerät speichert einen Satz von 6 Maßpaaren, Fs und Fc, von bis zu 3 verschiedenen Türen.

Parameterprotokollierung

Kann die effektive Kraft (FE) berechnen

Zeichnet den maximalen Kraftwert (F.s.) auf

Kann die Druckkraft (Fc) berechnen

Belastungsgrenze

- DF30-RF

mAh 1400

h 12

N 350

- 1%

N/mm 10

mm/N 0.1

mm 30

°C    (°F)
    -10 ... +65    (+14 ... +149)    

 -20 ... +70    (-4 ... +158) 
%C.N. 120

- 5

- 3

MHz
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Produktreferenz

Dinacell Electronics S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 

allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information
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