
Equipos principalmente 
destinados al pesaje en grúas

El DG40L-3RCF RD es un equipo de limitación de carga con precisión de medida de 0.02%, 
que incorpora un protocolo de comunicaciones RD. Dispone de un display de cinco dígitos 
de gran tamaño (4.0”) para visualización a distancia. La aplicación más común de este equipo 
esta destinada a la limitación de carga en grúas. Está provisto de una función especial para 
que las alarmas no se activen ante cambios bruscos, como suele suceder con la tracción 
inicial. Este equipo dispone de radiofrecuencia y CAN permitiendo su comunicación con otros 
equipos que compartan su mismo protocolo RD.

El equipo esta provisto de un mando de control remoto  RC35-F RD. que a través de una 
comunicación por radiofrecuencia permite, de forma remota, confi gurar el DG40L-3RCF RD. RC35-F RD

Mando de control remoto 
por radiofrecuencia.  

Los DG40R son una familia de repetidores que están pensados para recibir valores de peso 
y mostrarlos en su display de grandes dimensiones. Para poder recibir dichos valores deberá 
estar vinculado a un equipo limitador compatible.

Equipo limitador de carga

Equipo repetidor
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Especificaciones

Esquema de dimensiones (mm) 

Ficha técnica

Parámetros

Modelo

Rango de entrada de señal

Precisión

Alimentación 

Comunicación

Rango de temperatura
Trabajo

CAN

Dígitos del display

Almacenamiento

RF 868

Botones Internos

Número de relés

Contacto de relé

Máximo número de células 350 

Protocolo de comunicación

Interfaz

Material de la caja 

Índice de protección

Unidades

Chapa

Especificaciones

- DG40L-3RCF RD DG40R-F RD DG40R-F NG DG40R-C NG

mV/V ± 3.9 - - -

- 0,02% - - -

VAC 24 - 48    /   115 - 230  

Hz 50 ... 60

°C     (°F)
-10 ... +40    (+14 ... +104)
-20 ... +65     (-4 ... +150)

- 3 - - -

V / A 250 / 3 - - -

- 8 - - -

- ✓ - - ✓

MHz ✓ ✓ ✓ -

- RD NG

- 5

- 3 - 3 3

-

- IP50
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Referencia del producto

Referencia del producto

Ref.

Ref.

Alimentación 

Alimentación 

Protocolo

ProtocoloComunicación

Modelo

Modelo

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 

producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Para más información

Empresa certifi cada en

D1135-03
27/11/2023

Ref. documento:
Fecha de publicación:

El modelo DG40L-3RCF RD incluye el mando radiocontrol RC35-F RD

Ficha técnica

017020 115 - 230 VAC
RF 868 RD DG40R-F RD

017021 48 - 24 VAC

020364 115 - 230 VAC
RF 868

NG

DG40R-F NG
020217 48 - 24 VAC

020363 115 - 230 VAC
CAN DG40R-C NG

020216 48 - 24 VAC

009532 115 - 230 VAC
RD DG40L-3RCF RD

009625 48 - 24 VAC

DG40L

DG40R

DG40L / DG40R

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645

www.dinacell.com
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