
Einheit zum Wiegen in Kränen

Die DG40L-3RCF RD ist ein Lastbegrenzungsgerät mit einer Messgenauigkeit von 0,02 %, das 
ein RD-Kommunikationsprotokoll enthält. Es hat eine große fünfstellige Anzeige (4,0") für die 
Fernanzeige. Die häufi gste Anwendung dieses Geräts ist die Begrenzung der Lasten auf Kränen. 
Es ist mit einer speziellen Funktion ausgestattet, so dass die Alarme nicht im Falle plötzlicher 
Veränderungen sich auslösen, wie es bei der anfangs Traktion oft der Fall ist. Dieses Gerät verfügt 
über Radiofrequenz und CAN, so dass es mit anderen Geräten kommunizieren kann, die das 
gleiche RD-Protokoll verwenden.

Das Gerät ist mit einer RC35-F RD-Fernbedienung ausgestattet, die über die 
Hochfrequenzkommunikation die Konfi guration der DG40L-3RCF RD aus der Ferne ermöglicht. RC35-F RD

Hochfrequenz-Fernbedienung.  

Die DG40Rs sind eine Reihe von Repeatern, die Gewichtswerte empfangen und auf ihrem 
großen Display anzeigen sollen. Um diese Werte zu erhalten, müssen Sie mit einem 
kompatiblen Begrensungsgerät verbunden sein.
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Eigenschaften

Maßzeichnungen (mm)

Datenblatt  

Parameter

Modell

Zellsignal-Messbereich

Genauigkeit

Spannungsversorgung

Kommunikation

Temperaturbereich
Arbeit

CAN

Ziffern der Anzeige

Speicher

RF 868

Interne Tasten

Anzahl von Relais

Relaiskontakt

Maximale Anzahl von 350  Zellen

Kommunikationsprotokoll

Interface

Gehäusematerial

Schutzklasse

Einheiten

Blech

Eigenschaften

- DG40L-3RCF RD DG40R-F RD DG40R-F NG DG40R-C NG

mV/V ± 3.9 - - -

- 0,02% - - -

VAC 24 - 48    /   115 - 230  

Hz 50 ... 60

°C     (°F)
-10 ... +40    (+14 ... +104)
-20 ... +65     (-4 ... +150)

- 3 - - -

V / A 250 / 3 - - -

- 8 - - -

- ✓ - - ✓

MHz ✓ ✓ ✓ -

- RD NG

- 5

- 3 - 3 3

-

- IP50
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Produktreferenz

Produktreferenz

Ref.

Ref.

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung

Protokoll

ProtokollKommunikation

Modell

Modell

Dinacell Electronics S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 

allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

D1874-01
27/11/2023

Dokument Ref:
Datum der Veröff entlichung:

Die DG40L-3RCF RD enthält die RC35-F RD-Fernbedienung

Datenblatt  

017020 115 - 230 VAC
RF 868 RD DG40R-F RD

017021 48 - 24 VAC

020364 115 - 230 VAC
RF 868

NG

DG40R-F NG
020217 48 - 24 VAC

020363 115 - 230 VAC
CAN DG40R-C NG

020216 48 - 24 VAC

009532 115 - 230 VAC
RD DG40L-3RCF RD

009625 48 - 24 VAC

DG40L

DG40R

DG40L / DG40R

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645

www.dinacell.com

ProduktreferenzDG40L
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