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GDCAN

GDCAN
Equipos diseñados para el envío de datos desde una 
red CAN a un servidor remoto tanto por USB como por 
GPRS o ETHERNET. Utilizando este dispositivo en una red 
CAN, se podrá monitorizar, de forma rápida, remota y en 
tiempo real, cualquier instalación.

Pasarelas   

PASARELAS CAN para envío 
de datos en tiempo real, USB y 
GPRS o ETHERNET

Más información

Compatible con la solución de 
Dinacell SilosApp
La unión de este equipo con la aplicación SilosApp le 
proporcionará un control total de sus instalaciones de 
forma remota y en tiempo real.

Integración con otras soluciones

● Almacenamiento en base de datos: Utilizando esta opción, la gestión necesaria para el envío y recepción 
de datos se realizará mediante el uso de una base de datos como intermediario. Gracias a esto, la 
integración con otros software se realizará de una forma mucho más rápida y ágil.

Para dotar al sistema de una mayor fl exibilidad y permitir que otros sofware puedan ser capaces de 
comunicarse en esta red, se provee las siguientes formas de recepción de datos:

● Comunicación binaria sin ningún tipo de tratamiento. Para este caso no se entrega ningún software siendo 
necesario el desarrollo de una solución para la recepción y envío de datos.
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GDCAN GPRS GDCAN ETHERNET

Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - GDCAN-GPRS GDCAN-ETHERNET
Tensión de alimentación VDC 24

Consumo
Medio

mA
100 80

Máximo 700 -

Rango de temperatura
Operativo

ºC   (ºF)
-10 … +60   (+14 … +140)

Almacenamiento -20 … +70   (-4 … +158)

Conectividad inalámbrica

Módulo -

Quectel m95 Quad Band (GSM/
GPRS/2G)  

Jamming detection 
QuecFOTATM

-

Bandas GSM / EDGE - 850 / 900 / 1800 / 1900 -
Región - Global -

Certificación -

CE / GCF / Vodafone / UCRF / 
ATEX / PTCRB /  

FCC / IC / Rogers / NCC / DoC / 
ICASA

-

Conectividad Ethernet

Ancho de banda - - 10 / 100
Interfaz - - RJ45

Estándar - - Energy Efficient Ethernet (IEEE 
802.3az)

Conectividad BUS-CAN 
versiónCAN 2.0

Baud Rate - 50 / 125 / 250 / 500
Máximo número de 
equipos conectados a la 
red CAN

- 16

Conectividad USB
Interfaz - Mini USB
Versión - 2

Tipo de conectores
Antena - SMA -
Bandeja Sim - Nano SIM -

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Índice de protección - IP50
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CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

GDCAN

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.
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VMFT06.04D1623-08

Ref. Modelo
013184 GDCAN-GPRS
020411 GDCAN-ETHERNET
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