
www.dinacell.com

GDCAN

GDCAN

● Communication binaire sans aucun type de traitement. Dans ce cas, ne sera fourni aucun software, du fait  
que cela devra faire l’objet d’un développement  d’une solution, pour l’envoi et la réception de données.

Pour doter un système d’une plus grande fl exibilité et permettre que d’autres software puissent être capables 
de communiquer dans ce réseau, sont fournies les diff érentes formes suivantes de réception de données:

● Stockage dans une base de données: A utiliser cette option, la gestion nécessaire pour l’envoi et la 
réception de données se fera à travers l’utilisation d’une base de données comme intermédiaire. Grâce à 
cela, l’intégration d’autres softwares se fera de manière beaucoup plus rapide et agile.G15

Intégration avec d’autres solutions

L’utilisation de ce terminal avec l’application SilosApp, 
vous permettra d’obtenir un contrôle total de vos 
installations, à distance et en temps réel.

Compatible avec l’application de 
Dinacell SilosApp

Plus d'informations

Passerelles CAN pour transfert 
de données en temps réel, 
USB et GPRS ou ETHERNET

Passerelle
Ce terminal est conçu pour envoyer l’information 
d’un réseau CAN à un serveur à distance par signal 
aussi bien par USB que par GRPS, ou par ETHERNET. 
A utiliser ce dispositif dans un réseau CAN, vous 
pourrez monitoriser rapidement, à distance et en 
temps réel, n’importe quelle installation.
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Détail du connecteur CAN
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - GDCAN-GPRS GDCAN-ETHERNET
Tension d’alimentation VDC 24

Consommation
Moyen

mA
100 80

Maximal 700 -

Echelle de température
Opérative

ºC   (ºF)
-10 … +60   (+14 … +140)

Stockage -20 … +70   (-4 … +158)

Connectivité sans fil

Module -

Quectel m95 Quad Band (GSM/
GPRS/2G)  

Jamming detection 
QuecFOTATM

-

Bandes GSM / EDGE - 850 / 900 / 1800 / 1900 -
Région - Global -

Certification -

CE / GCF / Vodafone / UCRF / 
ATEX / PTCRB /  

FCC / IC / Rogers / NCC / DoC / 
ICASA

-

Connectivité Ethernet

Bande passante - - 10 / 100
Interface - - RJ45

Standard - - Energy Efficient Ethernet (IEEE 
802.3az)

Connectivité BUS-CAN 
version CAN 2.0

Baud Rate - 50 / 125 / 250 / 500
Nombre maximal de 
terminaux connectés au 
réseau

- 16

Connectivité USB
Interface - Mini USB
Version - 2

Type de connecteurs
Antenne - SMA -
Boîte Sim - Nano SIM -

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP50
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Modèle
013184 GDCAN-GPRS
020411 GDCAN-ETHERNET
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