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GDCAN

GDCAN

● 无任何处理的二进制通信。对此不提供任何软件，需要开发一个用于接收和发送数据的解决方案。

为使该系统更具灵活性，并使其他软件能够与该网络通讯，提供了下列数据接收形式:

● 数据库存储:使用该选项，通过数据库作为中间媒介来管理数据的发送和接收。因此，其与其他软件的集成将以一种更快
更容易的方式完成。

与其他解决方案的集成

该设备与谷仓App应用程序的结合将使您可以完全远程并实
时控制设备安装。

与迪纳塞尔谷仓APP方案兼容

更多信息。

用于实时、USB 和 GPRS 或 
ETHERNET 数据传输的 CAN 网关

网关
该设备可以通过USB和GPRS或以太网从Can网络向远程服务器发
送信息。在CAN网络使用该设备，可以快速并实时监控任何安装。
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数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - GDCAN-GPRS GDCAN-ETHERNET

供电电压 VDC 24

消耗
平均

mA
100 80

最大 700 -

温度范围
工作

ºC   (ºF)
-10 … +60   (+14 … +140)

储存 -20 … +70   (-4 … +158)

无线连接

组件 -
Quectel m95 Quad Band (GSM/

GPRS/2G)  
Jamming detection 

QuecFOTATM
-

GSM / EDGE频段 - 850 / 900 / 1800 / 1900 -

区域 - 全球的 -

认证 -
CE / GCF / Vodafone / UCRF / ATEX / 

PTCRB /  
FCC / IC / Rogers / NCC / DoC / ICASA

-

以太网连接

带宽 - - 10 / 100

界面 - - RJ45

标准 - - Energy Efficient Ethernet (IEEE 
802.3az)

BUS-CAN连接 CAN版本2.0

波特率 - 50 / 125 / 250 / 500

连接到CAN网络的设备的最
大数量 - 16

USB连接
界面 - Mini USB

版本 - 2

连接类型
天线 - SMA -

识别卡 - Nano SIM -

外壳材料 - 防火V0

防护等级 - IP50

GDCAN-GPRS
  

Network

Model

STA GPRS
USB

ON

GDCAN-ETHERNET
  

Model
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西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

产品编号

编号 型号

013184 GDCAN-GPRS

020411 GDCAN-ETHERNET
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