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GDLINK

Equipos diseñados para el envío de datos desde una 
red CAN a un servidor remoto a través de ETHERNET, 
WiFi o GPRS. Utilizando este dispositivo en una red 
CAN, se podrá monitorizar, de forma rápida, remota y 
en tiempo real, cualquier instalación.

GDLINK Pasarela

PASARELA CAN para envío de 
datos en tiempo real, mediante 
WiFi, ETHERNET o GPRS

Más información

Compatible con la 
solución de Dinacell SilosApp
La unión de este equipo con la aplicación SilosApp le 
proporcionará un control total de sus instalaciones de 
forma remota y en tiempo real.

Integración con otras soluciones
Para dotar al sistema de una mayor fl exibilidad y permitir que otros sofware puedan ser capaces de 
comunicarse en esta red, se provee las siguientes formas de recepción de datos:

● Almacenamiento en base de datos: Utilizando esta opción, la gestión necesaria para el envío 
y recepción de datos se realizará mediante el uso de una base de datos como intermediario. 
Gracias a esto, la integración con otros software se realizará de una forma mucho más rápida y 
ágil a través de una API de Dinacell.

Equipos diseñados para el envío de datos desde una Equipos diseñados para el envío de datos desde una 

PASARELA CAN para envío de 
datos en tiempo real, mediante 
WiFi, ETHERNET o GPRS
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GDLINK

Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especifi caciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especifi caciones
Modelo - GDLINK

Alimentación 
Tensión Nominal

VDC
12

Rango de entrada 8 - 36

Consumo
Medio

mA
160

Máximo 500

Rango de temperatura
Operativo

ºC   (ºF)
-10 … +60 ºC (+14 … +140)

Almacenamiento -20 … +70 ºC (-4 … +158)

Conectividad GPRS

Módulo -  Quectel M95 (GSM/GPRS/2G)
Bandas GSM / EDGE Mhz 850/900/1800/1900
Región - Global

Certifi cación - CE / GCF / Vodafone / UCRF / ATEX / PTCRB / FCC / IC / Rogers / 
NCC / DoC / ICASA

Conectividad Ethernet
Ancho de banda - 100
Interfaz - RJ45
Estándar - Energy Effi  cient Ethernet (IEEE 802.3az)

Conectividad WIFI
Protocolo - 802.11b/g/n
Potencia de salida dBm 19.5
Certifi cación - CE / FCC / SRRC / Wi-Fi / IC / MIC / BQB / NCC / KCC

Conectividad BUS-CAN 
versiónCAN 2.0

Baud Rate kbps 10 / 20 / 50 /125 / 250 / 500 / 800 / 1000
Máximo número de 
equipos - 16

Tipo de conectores
Nº de Antenas - 2
Bandeja Sim - SIM 

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Índice de protección - IP40
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GDLINK

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D2300-04

Ref. Modelo
024368 GDLINK
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