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GDLINK

● Datenbankspeicherung: Bei dieser Option erfolgt das erforderliche Senden und Empfangen 
von Daten über eine Datenbank als Vermittler. Dies ermöglicht eine viel schnellere und 
reibungslosere Integration mit anderer Software über eine Dinacell-API.

Um das System fl exiebler zu gestaltelten und anderer Software die Kommunikation in diesem Netzwerk zu 
ermöglichen, stehen die folgenden Methoden zum Datenempfang zur Verfügung:

Integration mit anderen Lösungen

Durch die Integration dieses Geräts in die SilosApp-
Anwendung erhalten Sie die vollständige Kontrolle 
über Ihre Installationen aus der Ferne und in Echtzeit.

Kompatibel mit der Dinacell 
SilosApp-Lösung

Weitere 
Informationen

CAN-Gateway zur Übertragung 
von Daten in Echtzeit über 
WLAN, ETHERNET oder GPRS.

GatewayGDLINK
Geräte zum Senden von Daten aus einem CAN-
Netzwerk an einen Remote-Server über ETHERNET, 
WiFi oder GPRS. Durch die Verwendung dieses Geräts 
in einem CAN-Netzwerk kann jede Installation schnell, 
aus der Ferne und in Echtzeit überwacht werden.

CAN-Gateway zur Übertragung 
von Daten in Echtzeit über 
WLAN, ETHERNET oder GPRS.

Geräte zum Senden von Daten aus einem CAN-Geräte zum Senden von Daten aus einem CAN-
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - GDLINK

Spannungsversorgung
Nennspannung

VDC
12

Eingangs-Messbereich 8 - 36

Verbrauch
Durchschnittlich

mA
160

Maximal 500

Temperaturbereich
Betrieb

ºC   (ºF)
-10 … +60 ºC (+14 … +140)

Lager -20 … +70 ºC (-4 … +158)

GPRS-Konnektivität

Module -  Quectel M95 (GSM/GPRS/2G)
GSM / EDGE Bänder Mhz 850/900/1800/1900
Region - Global

Zertifi zierung - CE / GCF / Vodafone / UCRF / ATEX / PTCRB / FCC / IC / Rogers / 
NCC / DoC / ICASA

Ethernet-Konnektivität
Netzwerkbandbreite - 100
Interface - RJ45
Standard - Energy Effi  cient Ethernet (IEEE 802.3az)

WIFI-Konnektivität
Protokoll - 802.11b/g/n
Ausgangsleistung dBm 19.5
Zertifi zierung - CE / FCC / SRRC / Wi-Fi / IC / MIC / BQB / NCC / KCC

Konnektivität BUS-CAN 
Version CAN 2.0

Baud Rate kbps 10 / 20 / 50 /125 / 250 / 500 / 800 / 1000

Maximale Geräteanzahl - 16

Art der Steckverbinder
Anzahl der Antennen - 2
Sim - SIM

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff 
Schutzklasse - IP40
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Modell
024368 GDLINK
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