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GDLINK

مزيد من المعلومات

�رسال البيانات من شبكة CAN إلى خادم  أجهزة مصممة �
بعيد عبر Ethernet أو Wi-Fi أو GPRS. باستخدام هذا الجهاز 
ضمن شبكة CAN، يمكن مراقبة أي منشأة ب��عة وعن بُعد 

وفي الوقت الفعلي.

GDLINKةباوب

���إل CAN ةباوب � � تانايب�
� يف � تقو� وأ Wi-Fi ربع يلعف�

Ethernet وأ GPRS

Dinacell لح عم قفاوتم
SilosApp

�ً في  يوفّر دمج هذا الجهاز مع تطبيق SilosApp تحكمًا كام�
منشآتك عن بُعد وفي الوقت الفعلي.

� ىرخأ لولح عم لماكت�
�خرى من التواصل عبر هذه الشبكة، تتوفر طرق  ولتوفير قدر أكبر من المرونة للنظام وتمكين البرمجيات ا�

استقبال البيانات التالية:

�ل ●  التخزين في قاعدة بيانات: باستخدام هذا الخيار، تتم إدارة عمليات إرسال البيانات واستقبالها من خ�
�خرى بطريقة أ��ع  استخدام قاعدة بيانات كوسيط. وبفضل ذلك، يمكن دمج النظام مع البرمجيات ا�

.Dinacell الخاصة بـ (API) ل واجهة برمجة التطبيقات� وأكثر كفاءة من خ�

�رسال البيانات من شبكة CANCAN إلى خادم  إلى خادم  �رسال البيانات من شبكة أجهزة مصممة � أجهزة مصممة �

ةباوبةباوب

���إل CAN ةباوب � � تانايب�
� يف � تقو� وأ Wi-Fi ربع يلعف�

���إل CAN ةباوب � � تانايب�
� يف � تقو� وأ Wi-Fi ربع يلعف�

���إل CAN ةباوب � � تانايب�
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تافصاوم � تادحو سايق� سيياقم
GDLINK - جذومن

12
� رايت � دهج� رمتسم�

� � دهج� يمسا�
� دوزم ةقاط�

8 - 36 � قاطن لخدم�
160

mA
طسوتم

كالهتسا
500 ىصقأ

-10 … +60 ºC (+14 … +140)
ºC   (ºF)

� ليغشت�
ةرارح ةجرد قاطن

-20 … +70 ºC (-4 … +158) � نيزخت�
 Quectel M95 (GSM/GPRS/2G) - ةيطمن ةدحو

�صتا � GPRS
850/900/1800/1900 Mhz GSM / EDGE ةجوم

Global - ةقطنم
CE / GCF / Vodafone / UCRF / ATEX / PTCRB / FCC / IC /

Rogers / NCC / DoC / ICASA - � تاقفاوم�

100 - � � قاطن� يددرت�
�صتا RJ45تنرثيإ � - � ةهجاو تانايب�

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) - يرايعم
802.11b/g/n - � لوكوتورب�

�صتا � Wi-Fi19.5 dBm � ةقاط جرخم�
CE / FCC / SRRC / Wi-Fi / IC / MIC / BQB / NCC / KCC - � تاقفاوم�

10 / 20 / 50 /125 / 250 / 500 / 800 / 1000 kbps � لدعم دواب�
� �صتا� � BUS-CAN � رادصإ�

CAN 2.016 - � � دح� � ددعل ىصقأ� ةزهجأ�

2 - � ددع تايئاوه�
� عون تالصوم�

SIM - SIM ةقاطب جرد
V0 قيرحلل مواقم كيتسالب - � ةدام فالغ�

IP40 - � ةئف ةيامح�

ورقة البيانات

ETHERNET         CAN          DC-24V

SIM NET
CAN

LO
RA RESET AN

T-
1

AN
T-

2

2/3



www.dinacell.com

02/07/2026

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8

CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

GDLINK ورقة البيانات

� مقر جتنم�

تاريخ الن��:مرجع المستند:

��كة معتمدة

للمزيد من المعلومات

� ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. � ديناسيل ا�
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2639-00

جذومن � � مقر� يعجرم�
GDLINK 024368
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