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INS-2R

Equipo de control de carga
para silos y depdsitos con dos
canales de entrada
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Mas informacion

INS-2R Equipo medidor de carga

Equipo de medicidn fiable y preciso. Especialmente disefiado para el
control de pesaje y nivel de carga en silos, tolvas o depésitos.

Los INS incorporan dos canales de entrada, preparados para recibir la
seflal de los sensores de dos instalaciones independientes. Su caratula
frontal se complementa con dos barras luminosas, donde a simple
vista se puede ver el nivel porcentual de carga respecto a la capacidad
maxima.

Ademas de las funciones programables de control, este medidor de
carga dispone de dos relés programables mediante niveles de alarma

e incluye funciones como overflow o TARA. Estos equipos de medicién
incorporan un protocolo de comunicaciones RS-485 propio de Dinacell o
Modbus.
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DINACELL

Ficha técnica INS-2R

Especificaciones
Parametros Unidades Especificaciones
Modelo - INS-2R
Rango de entrada de sefal mV/V +3.2
Precision - 0.01%
VAC 230 115 230
Alimentacion
Hz 50 ... 60

Trabajo -10 ... +65 (+14 ... +149)
Rango de temperatura - °C (°F)

Almacenamiento -20...+70 (-4 ... +158)
Numero de relés - 2

i Max. voltaje \ 250

Contacto de relé -

Max. corriente A 3
Méximo numero de células 350 Q - 8
Comunicacion RS-485 DINACELL RS-485 MODBUS

Digitos del display - 5

Botones - 3
Interfaz

LEDs - 2

Canales de entrada - 2
Material de la caja - Plastico ignifugo VO
indice de proteccién - IP50
Instalacion - Carril DIN

Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado
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Ficha técnica INS-2R

Referencia del producto

Ref. Alimentacion Comunicacién Modelo
002884 115 VAC
RS-485 DINACELL
000740 230 VAC INS-2R
010512 230 VAC RS-485 MODBUS

Para mas informacién

www.dinacell.com

Dinacell Electronica S.L.

Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundicion 8

CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPANA
Tel. (+34) 913 001 435

Ref. documento: D1137-06

Empresa certificada en

L

. ®
TUVRheinland

Fecha de publicacion:

Management E E

System iy
1SO 9001:2015
1SO 14001:2015 E

www.tuv.com
ID 9105036889

10/06/2026

©

PYMEINNOVADORA

coene  rmvsTE
CEEPANA  DEECONOWANDUSTRA
YConPETTTOND

Qe

VMFT06.04

Dinacell Electrénica S.L. se reserva el derecho de afiadir, modificar y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aqui indicado debe usarse como informacién general del

producto. No debe interpretarse como garantia de calidad o durabilidad.
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