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INS-2R

INS-2R

更多信息。

用于筒仓和储罐的带有两个输入
通道的称重控制器

负载测量设备
该设备可靠且测量精确。专门设计用于控制筒仓，料斗和储罐的负载量和负载水平
控制。

INS设备包含两个可以独立接收所安装传感器信号的输入通道。设备前盖上有两个
指示灯条，可以清晰看到以最大容量为基础下的负载量百分比。

除了可编程的控制功能，该负载称重设备还带有两个可通过警报负载菜单编程的
继电器，还带有“溢出”或“自重”的功能。这些测量设备含有Dinacell RS-485通信协
议或Modbus通信协议。
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数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - INS-2R

信号输入范围 mV/V ± 3.2

精确度 - 0.01%

电源
VAC 230 115 230

Hz 50 … 60

温度范围
工作

ºC   (ºF)
-10 … +65   (+14 … +149)

储存 -20 … +70   (-4 … +158)

继电器数量 - 2

继电器触点
最大电压 V 250

最大电流 A 3

350Ω传感器的最大数量 - 8

通信 - RS-485 DINACELL RS-485 MODBUS

界面

数字显示 - 5

按键 - 3

LEDs - 2

输入通道 - 2

外壳材料 - 防火V0

防护等级 - IP50

安装 - 导轨
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数据表

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

产品编号

编号 电源 通信 型号

002884 115 VAC
RS-485 DINACELL

INS-2R000740 230 VAC

010512 230 VAC RS-485 MODBUS
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