VINACELL

www.dinacell.com

INS-2R

Terminal de contrdle de charge
pour silos, dépots avec deux
canaux d'entrée
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Plus d'informations

INS-2R Terminal indicateur de charge

Terminal indicateur fiable et précis. Particulierement congu pour le
contrOle de pesage et du niveau de charge de silos, trémies et dépots.

L'INS integre deux canaux d'entrée, recevant le signal de deux capteurs
d'installations indépendants. Son cadran se compose de deux barres
lumineuses ou a simple coup d'oeil, I'utilisateur peut voir le pourcentage
de charge par rapport a la capacité maximale.

En plus des fonctions programmables de contrdle de cet indicateur,
I'INS-2R dispose de deux relais paramétrables grace aux niveaux
d‘alarme. De plus, sont incluses les fonctions d'overflow et de TARA. Ce
dispositif travaille a travers un protocole RS-485, propre a Dinacell ou
Modbus.
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DINACELL

Fiche technique INS-2R

Caracteristiques
Paramétres Unités Caractéristiques
Modeéle - INS-2R
Echelle d’entrée du signal mv/V +32
Précision - 0.01%
VAC 230 115 230
Alimentation
Hz 50 ...60
, Travail -10 ... +65 (+14 ... +149)
Echelle de température °C (°F)
Stockage -20 ... +70 (-4 ... +158)
Nombre de relais - 2
. Voltage max. \ 250
Contact relais
Courant max A 3
Nombre maximum de cellules 350 Q - 8
Communication RS-485 DINACELL RS-485 MODBUS
Chiffres affichés - 5
Boutons - 3
Interface
Leds - 2
Canaux d'entrée - 2
Matériel du boitier - Plastique ignifugé VO
Indice de protection - IP50
Installation - Rail DIN

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions
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DINACELL

Fiche technique INS-2R

Références du produit

Ref. Alimentation Communication Modéle
002884 115 VAC
RS-485 DINACELL
000740 230 VAC INS-2R
010512 230 VAC RS-485 MODBUS

Pour plus d'information

www.dinacell.com

Dinacell Electronica S.L.
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d'ajouter, de modifier et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit étre utilisé comme information générale

du produit. Ne doit pas étre interprété comme garantie de qualité ou durabilité.
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