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INS-2R

INS-2R

Weitere 
Informationen

Laststeuerungsgeräte für 
Silos und Tanks mit zwei 
Eingangskanälen

Lastmessgerät
Zuverlässiges und präzises Lastmessgerät. Speziell für die Wägekontrolle 
und Lasthöhe in Silos, Trichtern und Tanks entwickelt.

Die INS verfügt über zwei Eingangskanäle, die für den Empfang von 
Sensorsignalen von zwei separaten Einrichtungen vorbereitet sind. 
Die INS-Frontabdeckung integriert zwei Lichtleisten, in denen man 
auf einen Blick die prozentuale Belastungshöhe sehen kann, die unter 
Berücksichtigung der maximalen Kapazität erhalten wurde.

Neben den programmierbaren Steuerfunktionen verfügt dieses 
Lastmessgerät über das Alarmlastmenü über zwei Relais und funktionen 
wie "Overfl ow" oder "Tare weight". Diese Lastmessgeräte können 
Dinacells RS-485 oder das Modbus-Kommunikationsprotokoll enthalten.
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - INS-2R
Zellsignal-Messbereich mV/V ± 3.2
Genauigkeit - 0.01%

Spannungsversorgung
VAC 230 115 230
Hz 50 … 60

Temperaturbereich
Arbeit

ºC   (ºF)
-10 … +65   (+14 … +149)

Lager -20 … +70   (-4 … +158)
Anzahl von Relais - 2

Relaiskontakt
Max. Spannung V 250
Max. Strombelastbarkeit A 3

Maximale Anzahl von 350 Ω Zellen - 8
Kommunikation - RS-485 DINACELL RS-485 MODBUS

Interface

Ziffern der Anzeige - 5
Tasten - 3
LED’s - 2
Eingangskanäle - 2

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff
Schutzklasse - IP50
Installation - DIN Schiene C-Profil
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

INS-2R
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Spannungsversorgung Kommunikation Modell
002884 115 VAC

RS-485 DINACELL
INS-2R000740 230 VAC

010512 230 VAC RS-485 MODBUS
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