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INS-2R

INS-2R
جهاز قياس الحمل موثوق ودقيق. مصمم خصيصًا للتحكم في الوزن ومستوى 

التحميل في الصوامع والقواديس والخزانات.

استشعار  استقبال إشارات أجهزة ال يتميز INS-2R بقناتي إدخال، تم إعدادهما ل
�مامي INS-2R ب�ريطين ضوئيين، حيث  لمنشأتين منفصلتين. يتميز الغطاء ال

يمكن للمرء أن يرى بلمحة المستوى النسبة المئوية التي تم الحصول عليها بالرجوع 
إلى السعة القصوى.

�ضافة إلى وظائف التحكم القابلة للبرمجة، يتميز جهاز قياس الحمل هذا بمرحلين   بال
�نذار ويتضمن وظائف مثل "التدفق الزائد"  قابلين للبرمجة عبر قائمة تحميل ال
أو "الوزن الفارغ". تتميز أجهزة قياس الحمل هذه بخاصية Dinacell RS-485 أو 

.Modbus اتصال بروتوكول ال
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INS-2R
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تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم
INS-2R - جذومن
± 3.2 mV/V ا ةراشإ سايق قاطن ةيلخل
0.01% - ا ةقدل

230 115 230 ا دهج ا رايتل بوانتمل
ا دوزم ةقاطل

50 … 60 Hz
-10 … +65   (+14 … +149)

ºC   (ºF)
ىلع لمعي

ةرارح ةجرد قاطن
-20 … +70   (-4 … +158) ا نيزختل

2 - ا ددع تالحرمل
250 V دهج ىصقأ

اصتا هطقن  ا ل لحرمل
3 A رايت ىصقأ
8 - ا نم ددع ىصقأ Ω 350 ايالخل

RS-485 MODBUS RS-485 DINACELL - ا اصتال تال
5 - ا ضرع ماقرأل

ا ةهجاو تانايبل
3 - رارزأ
2 - LED حيباصم
2 - ا تاونق لخدمل

V0 قيرحلل مواقم كيتسالب - ا ةدام فالغل
IP50 - ا ةئف ةيامحل

ا ا ككسل DIN ةيديدحل - بيكرت
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INS-2R ورقة البيانات

ا مقر جتنمل

تاريخ الن�ر:مرجع المستند:

�ركة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2171-01

جذومن ا اصتال تال ا دوزم ةقاطل ا ا مقرل يعجرمل

INS-2R
RS-485 DINACELL

ا دهج 115 ا رايتل بوانتمل 002884
ا دهج 230 ا رايتل بوانتمل 000740

RS-485 MODBUS ا دهج 230 ا رايتل بوانتمل 010512
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