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Plus d'informations

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

*Sans halogènes sur demande

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Noir- Exc.

Rouge+ Exc.

Blanc- Signal

Neutre (GND)

Vert+ Signal

Boite de connexion 6 
ou 12 USB

Les deux modèles sont proposés en deux versions : avec terminaisons 
USB ou avec connexions fi laires.

Boites de connexion

Les concentrateurs INTERFACE permettent l’installation de limiteurs de 
charge disposant d’une seule entrée. Deux modèles sont disponibles : 
l’un peut connecter jusqu’à six capteurs et l’autre jusqu’à douze.

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - INTERFACE
Echelle de 
température ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP50
Type de câble - 4 x 0.22mm²   Ø4
Longueur de câble m 5 + Ferrita
Entrées USB - 6 12
Sortie du câble - USB Connexion fi laire USB Connexion fi laire
Ref. - 007555 007274 007554 007275 USB

Dimensions en mm
A B C

6 48 69 74
12 84 105 110
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