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CSA B44.1/ASME A17.5

LCA

LCA
Las LCA son células de carga que se instalan en los cables del ascensor 
para medir la carga soportada en su totalidad. Para poder cubrir 
instalaciones con diferentes números de cables y sus diferentes 
diámetros, cada LCA puede equiparse con diferentes bridas para 
ajustarse a instalaciones desde 3 a 8 cables.

Este tipo de sensores tienen una salida opcional de cable sin conector 
o con conector USB, dependiendo del tipo de entrada del equipo 
limitador:
· Para LCA con salida USB los equipos recomendados son los (1) RCU.                                                                       
· Para LCA sin conector recomendamos nuestros equipos (2) VK.

Célula de carga en cables

Para sacar un mayor rendimiento

Célula de carga orientada al 
pesaje en cables

(1) RCU 
(Para sensores con USB)

(2) VK 
(Para sensores sin conector)

Más información

(Para sensores sin conector)(Para sensores sin conector)
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Para sacar un mayor rendimientoPara sacar un mayor rendimiento

(2) VK (2) VK 
(Para sensores sin conector)(Para sensores sin conector)

(1) RCU (1) RCU 
(Para sensores con USB)(Para sensores con USB)
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro
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Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - LCA
Carga Nominal (C.N.) t 1.6 / 4 / 6
Sensibilidad Nominal (S.N.) mV/V 1.4 … 2.0
Precisión - 0.25%
Tolerancia de ajuste a cero mV/V ±0.20
Máxima tensión de excitación V 12
Distancia min. recomendada al terminal de la cinta cm 25

Rango de temperatura
Compensado

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Operación -20 ... +60   (-4 ... +140)
Almacenamiento -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 4
Resistencia de entrada Ω 350 … 400
Resistencia de salida Ω 350±2

Límite de carga
Máxima

%C.N.  
150

Sin perder características 200

Cable

Tipo - 4 x 0.22mm²   Ø6
Terminación  - Conexión por hilos USB
Longitud estándar m 2 4
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Aluminio
Tratamiento - Anodizado

Índice de protección - IP65

C.N. (t) A   En función de la C.N.
1.6

166
4
6 180

B   En función de Nº y Ø de cables

Nº de cables
Ø de cable

3 … 5 6 … 8 8… 13 14 … 16
1

76
2
3

76 96
96

4
126

5
96 126

6 156
7

- 126 156 186
8

Ficha técnica
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

LCA

Referencia del producto
Célula sin conector

Célula con conector USB

Bridas

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ref. C.N. (t) Modelo
- 1.6

LCA008484 4
018290 6

Ref. En función de Nº y Ø de cables

Nº de cables
Ø de cable

6 … 8 8… 13 14 … 16
1 - 001391 012490
2 010438 001060 -
3 001947 000752 -
4 004313 000753 001063
5 004344 000754 001023
6 004185 000755 001022
7 005664 000756 001024
8 004184 000757 001064

Ref. C.N. (t) Modelo
006503 1.6

LCA002719 4
001011 6

Ficha técnica
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