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CSA B44.1/ASME A17.5

LCA

LCA
Der LCA Sensor wird direkt an die Aufzugsseile montiert, um die 
Gesamtmenge der Belastung zu messen.
Um Anlagen mit unterschiedlicher Anzahl von Seilen, von 3 bis 8 Stück, 
und unterschiedlichen Durchmessern abzudecken, kann jeder LCA mit 
unterschiedlichen Seilklemmen ausgestattet werden.

Dieser Sensortyp verfügt je nach Art des Eingangs der Auswertegeräte 
über einen Kabelausgang, optional ohne Stecker oder  mit USB-
Anschluss: 
· Für LCA mit USB-Ausgang ist die empfohlene Einheit die  RCU (1). 
· Für LCA ohne Stecker empfehlen wir unsere VK-Einheit (2).

Lastsensor für Seile

Für eine bessere Leistung

Sensor für Aufzugseile

(1) RCU 
(Für Sensoren mit USB-Anschluss).

(2) VK 
(Für Sensoren mit 

Verdrahtungsanschluss).

Weitere 
Informationen
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Verdrahtungsanschluss).Verdrahtungsanschluss).
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Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Eigenschaften

+ Signal Grün

Abschirmung (GND)

- Signal Weiß

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz

Ø der Seile
Abhängig von Anzahl 

und Ø der Seile.
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Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - LCA
Nennlast (Nl) t 1.6 / 4 / 6
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 1.4 … 2.0
Genauigkeit - 0.25%
Null-Anpassungstoleranz mV/V ±0.20
Maximale Erregerspannung V 12
Mindestdistanz zur Verbindungsleitung cm 25

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Betrieb -20 ... +60   (-4 ... +140)
Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4
Eingangswiderstand Ω 350 … 400
Ausgangswiderstand Ω 350±2

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
150

Ohne Eigenschaftenverlust 200

Kabel

Typ - 4 x 0.22mm²   Ø6
Abschluss - Drahtverbindung USB
Standardlänge m 2 4
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Aluminium
Oberfl.-Beh. - Eloxiert

Schutzklasse - IP65

Nl (t) A   Abhängig von der Nl
1.6

166
4
6 180

B   Abhängig von Anzahl und Ø der Seile.

Anz. Seile
Ø der Seile

3 … 5 6 … 8 8… 13 14 … 16
1

76
2
3

76 96
96

4
126

5
96 126

6 156
7

- 126 156 186
8
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

LCA

Produktreferenz
Sensor mit off enen Anschluss

Sensor mit USB-Anschluss

Klemme

Dokument Ref: Veröff entlicht am:

Zertifi ziertes Unternehmen

Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 
allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Ref. Nl (t) Modell
- 1.6

LCA008484 4
018290 6

Ref. Abhängig von Anzahl und Ø der Seile.

Anz. Seile
Ø der Seile

6 … 8 8… 13 14 … 16
1 - 001391 012490
2 010438 001060 -
3 001947 000752 -
4 004313 000753 001063
5 004344 000754 001023
6 004185 000755 001022
7 005664 000756 001024
8 004184 000757 001064

Ref. Nl (t) Modell
006503 1.6

LCA002719 4
001011 6
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