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LCA

LCA
Les LCA sont des capteurs de pesage qui sont installées dans les câbles 
d'ascenseur pour mesurer la charge supportée dans son intégralité. Afi n 
de couvrir des installations avec diff érents nombres de câbles et leurs 
diff érents diamètres, chaque LCA peut être équipé de diff érentes brides 
pour s'adapter à des installations de 3 à 8 câbles.

Ce type de capteur dispose d'une sortie câble optionnelle sans 
connecteur ou avec connecteur USB, selon le type d'entrée de 
l'équipement limiteur:
· Pour les LCA avec sortie USB, l'équipement recommandé est le (1) RCU.
· Pour les LCA sans connecteur nous recommandons notre équipement 
(2) VK.

Capteur de charge sur câbles

Tirez le meilleur rendement de vos capteurs

Capteur de pesage orienté vers 
le pesage du câble

(1) RCU 
(Pour les capteurs avec USB)

(2) VK 
(Pour les capteurs sans connecteur)

Plus d'informations

(Pour les capteurs sans connecteur)(Pour les capteurs sans connecteur)

pour s'adapter à des installations de 3 à 8 câbles.pour s'adapter à des installations de 3 à 8 câbles.

Ce type de capteur dispose d'une sortie câble optionnelle sans Ce type de capteur dispose d'une sortie câble optionnelle sans 
connecteur ou avec connecteur USB, selon le type d'entrée de connecteur ou avec connecteur USB, selon le type d'entrée de 

· Pour les LCA avec sortie USB, l'équipement recommandé est le (1) RCU.· Pour les LCA avec sortie USB, l'équipement recommandé est le (1) RCU.
· Pour les LCA sans connecteur nous recommandons notre équipement · Pour les LCA sans connecteur nous recommandons notre équipement 

Tirez le meilleur rendement de vos capteursTirez le meilleur rendement de vos capteurs

(2) VK (2) VK 
(Pour les capteurs sans connecteur)(Pour les capteurs sans connecteur)

(1) RCU (1) RCU 
(Pour les capteurs avec USB)(Pour les capteurs avec USB)
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Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Caractéristiques

+ Signal Vert

Neutre (GND)

- Signal Blanc

+ Exc. Rouge

- Exc. Noir

Ø  Câble
En fonction du Nº et 

Ø des câbles

En
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tio

n 
de
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Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - LCA
Charge Nominale (C.N.) t 1.6 / 4 / 6
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 1.4 … 2.0
Précision - 0.25%
Tolérance ajustée à zéro mV/V ±0.20
Tension maximale d’excitation V 12
Distance Min.recommandée  jusqu'au terminal cm 25

Echelle de température
Compensée

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Opérative -20 ... +60   (-4 ... +140)
Stockage -20 ... +70   (-4 ... +158)

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4
Résistance d’entrée Ω 350 … 400
Résistance de sortie Ω 350±2

Limite de charge
Maximale

%C.N.
150

Sans pertes de caractéristiques 200

Câble

Type - 4 x 0.22mm²   Ø6
Terminaison - Connexion filaire USB
Longueur m 2 4
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Aluminium
Traitement - Anodisé

Indice de protection - IP65

C.N. (t) A   En fonction de la C.N
1.6

166
4
6 180

B   En fonction du Nº et Ø des câbles

Nº de câbles
Ø  Câble

3 … 5 6 … 8 8… 13 14 … 16
1

76
2
3

76 96
96

4
126

5
96 126

6 156
7

- 126 156 186
8

Fiche technique
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LCA

Références du produit
Capteur sans connecteur

Capteur avec connecteur USB

Brides

Ref. Document: Date de publication:

Entreprise certifi ée

Pour plus d’information

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Ref. C.N. (t) Modèle
- 1.6

LCA008484 4
018290 6

Ref. En fonction du Nº et Ø des câbles

Nº de câbles
Ø  Câble

6 … 8 8… 13 14 … 16
1 - 001391 012490
2 010438 001060 -
3 001947 000752 -
4 004313 000753 001063
5 004344 000754 001023
6 004185 000755 001022
7 005664 000756 001024
8 004184 000757 001064

Ref. C.N. (t) Modèle
006503 1.6

LCA002719 4
001011 6

Fiche technique
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