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LCA

LCA عبارة عن خཥྍيا تحميل يتم تثبيتها في كبཥྍت المصعد لقياس الحمل المدعوم 
بالكامل. من أجل تغطية التركيبات بأعداد مختلفة من الكابཥྍت وأقطارها المختلفة ، 

يمكن تجهيز كل LCA بحواف مختلفة للتكيف مع التركيبات من 3 إلى 8 كبཥྍت.

يحتوي هذا النوع من أجهزة اཥྌستشعار على مخرج كابل اختياري بدون موصل أو 
بموصل USB ، اعتمادًا على نوع إدخال الجهاز المحدد:

.RCU (1) فإن الجهاز الموྂྫ به هو ، USB مع مخرج LCA بالنسبة لـ ·
 .VK (2) بدون موصل ، نوྂྫྷ بمعداتنا LCA بالنسبة لـ ·

(USB للمستشعرات المزودة بـ) RCU (1
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ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان 

للجودة أو المتانة.
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