
Células de carga orientada 
al pesaje en cables

Célula de carga en cables

Para una instalación completa

Las LCA2 son células de carga que se instalan en los cables del ascensor o grúas, para medir 
la carga soportada individualmente en cada cable. Para poder cubrir instalaciones con 
diferentes diámetros de cables, cada LCA2 puede equiparse con diferentes tipos de bridas.

Estas células, tienen una salida opcional de cable sin conector (conexión por hilos) o con 
conector USB, dependiendo del tipo de entrada del equipo limitador.

En instalaciones que precisen conectar más de un sensor a un limitador de carga con un 
solo canal de entrada, es preciso juntar todas las señales en una. Es posible adquirir este 
tipo de sensores como un conjunto, unidos a una (1) CAJA DE CONEXIONADO con salida 
de cable sin conector o con USB.

Por otro lado, también es posible adquirir las LCA2 de forma individual con salida USB. En 
este caso, se deben conectar los sensores a un (2) INTERFACE que también ofrece la opción 
de salida sin conector o USB (dependiendo del tipo de entrada del equipo limitador).
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Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros

Carga Nominal (C.N.)

Modelo

Ø Cable compatible

Precisión

Tolerancia de ajuste a cero

Máxima tensión de excitación

Máximo error de linealidad

Rango de temperatura

Compensado

Operación

Almacenamiento

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V)

Resistencia de entrada

Resistencia de salida

Sin perder características

Máxima
Límite de carga

Tipo
Conector 

Longitud estándar

Material

Cable

Material

Cable 
Ø

Tratamiento

Conexión por hilos USB

Célula

Índice de protección

%C.N.  

%C.N.  

%S.N.  

%S.N.  

EspecificacionesUnidades

Poliuretano (PU)

Anodizado

Aluminio

Sensibilidad Nominal (S.N.)

Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro
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- LCA2

kg 1600  /  3000

mm 18 ... 22

mV/V 1.4 ... 2.0

- 0.25%

10

V 12

0.11

        °C     (°F)
-10 ... +40     (+14 ... +104)

-20 ... +60       (-4 ... +140)
-20 ... +70      (-4 ... +158)

GΩ 4

Ω 350 ... 380

Ω 350 ± 2

150

200

- 4 x 0.09 mm² Ø4.3

-

m 2

-

-

-

- IP65
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Ref. inividual

Ref. conjunto 

Ficha técnica

Longitud estándar de cable: 2m

Longitud estándar de cable: 4m

Otros formatos consultar al departamento de ventas.

Conexión por hilos

Conector USB

Ref.

Ref.

Cable Ø

Cable ØNº Células

C.N. (kg) 

C.N. (kg) 

Modelo

Modelo

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 

producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Para más información

Ref. documento:
Fecha de publicación:

D1140-03
27/11/2023

Empresa certifi cada en

Cotas en mm

USB

Parámetros

Modelo

Rango de temp.

Índice de protección

Longitud del cable

Material de la caja 

Tipo de cable

Entradas USB

Salida del cable

Unidades Especificaciones

USB USB

5 + Ferrita

Ref.

Conexión 
por hilos

Conexión 
por hilos

ABS ignífugo

Accesorio: INTERFACE

017206 Ø18

1600

LCA2

007032 Ø19

012225 Ø20

020153 Ø21

007356 Ø22

008545 Ø18

3000

007351 Ø19

020154 Ø20

008544 Ø21

007357 Ø22

009246 2

Ø18

1600

LCA2

009247 3

009248 4

019896 2

Ø19010729 3

017109 4

- 2

Ø18

3000

010558 3

010211 4

- 2

Ø19010728 3

012037 4

www.dinacell.com
Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645

LCA2

42

4

A16.2

B

C

A B C

6 48 69 74

12 84 105 110

-

°C    (°F)

-

-

-

m

-

-

007555 007274 007554 007275

IP50

4 x 0.22 mm  Ø42

INTERFACE

-20 ... +60 (-4 ... +140)

6 12

Longitud estánda

Ref. conjunto 

Longitud estándar de cable: 4m4m

CoConexión por hilos

Parámetros

Modelo

Rango de temp.

Unidades E

Accesorio: INTERFACE

-

°C (°F) -20 

g
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