
Seilwäge-orientierte 
Sensoren

Sensor für Seile

Für eine komplette Installation

Die LCA2 sind Sensoren, die in Aufzugsseilen oder Kränen installiert werden, um die 
individuelle Stützlast an jedem Seil zu messen. Um Anlagen mit unterschiedlichen 
Seildurchmessern abzudecken, kann jede LCA2 mit unterschiedlichen Klemmentypen 
ausgestattet werden.

Diese Sensoren verfügen über einen optionalen Kabelausgang entweder mit Kabelanschluss 
oder USB, abhängig von der Art des Eingangs der Limitiereinrichtung.

In Installationen, in denen mehr als ein Sensor mit einem einzigen Eingangskanal an 
einen Lastbegrenzer angeschlossen werden muss, müssen alle Signale zu einem einzigen 
verbunden werden. Es ist möglich, diese Art von Sensoren als Set zu erwerben, das an eine 
(1) ANSCHLUSSBOX mit Kabelausgang oder mit USB angeschlossen ist.

Andererseits ist es auch möglich, LCA2 einzeln mit USB-Ausgang zu erwerben. In diesem 
Fall müssen die Sensoren an eine (2) INTERFACE angeschlossen werden, die auch die 
Möglichkeit eines Kabelverdrahtungsausgangs oder USB bietet (abhängig von der Art des 
Eingangs der Begrenzer).
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Eigenschaften

Datenblatt  

Parameter

Nennlast (Nl)

Modell

Ø Kompatibles Seil

Genauigkeit

Null-Anpassungstoleranz

Maximale Erregerspannung

Maximaler Linearitätsfehler

Temperaturbereich

Kompensiert

Betrieb

Speicher

Min. Isolationswiderstand (V.Test s 100V)

Eingangswiderstand

Ausgangswiderstand

Ohne Eigenschaftenverlust

Sichere Belastungsgrenze
Belastungsgrenze

Typ
Anschluss

Standardlänge

Material

Kabel

Material

Cable 
Ø

Oberflächenbehandlung

Drahtverbindung USB

Sensor

Schutzklasse

%Nl

%Nl

%N.S.

%N.S.

EigenschaftenEinheiten

Polyurethan (PU)

Eloxiert

Aluminium

Nominale Sensibilität (N.S.)

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

+ Signal Grün

Abschirmung 
(GND)

- Signal Weiß

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz

35

72
74

20

20

11

35

24

16
6

62

30

- LCA2

kg 1600  /  3000

mm 18 ... 22

mV/V 1.4 ... 2.0

- 0.25%

10

V 12

0.11

        °C     (°F)
-10 ... +40     (+14 ... +104)

-20 ... +60       (-4 ... +140)
-20 ... +70      (-4 ... +158)

GΩ 4

Ω 350 ... 380

Ω 350 ± 2

150

200

- 4 x 0.09 mm² Ø4.3

-

m 2

-

-

-

- IP65
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Inividual ref.

Ref. Set

Datenblatt  

Standardkabellänge: 2m

Standardkabellänge: 4m

Für Anpassungen wenden Sie sich an die Vertriebsabteilung.

Drahtverbindung

USB-Anschluss

Ref.

Ref.

Seil Ø

Seil ØZellen Nr.

Nl (kg) 

Nl (kg) 

Modell

Modell

Dinacell Electronics S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 

allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Dokument Ref:
Datum der Veröff entlichung:

D2020-01
27/11/2023

Zertifi ziertes Unternehmen

Abmessungen 
in mm

USB

Parameter

Modell

Temp-Bereich.

Schutzklasse

Kabellänge

Gehäusematerial

Kabeltyp

USB-Eingang

Kabelanschluss 
Ausgang

Einheiten Eigenschaften

USB USB

5 + Ferrit

Ref.

Drahtverbindung Drahtverbindung

Feuerresistentes ABS

Zubehör: INTERFACE

017206 Ø18

1600

LCA2

007032 Ø19

012225 Ø20

020153 Ø21

007356 Ø22

008545 Ø18

3000

007351 Ø19

020154 Ø20

008544 Ø21

007357 Ø22

009246 2

Ø18

1600

LCA2

009247 3

009248 4

019896 2

Ø19010729 3

017109 4

- 2

Ø18

3000

010558 3

010211 4

- 2

Ø19010728 3

012037 4

www.dinacell.com
Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645

LCA2

42

4

A16.2

B

C

A B C

6 48 69 74

12 84 105 110

-

°C    (°F)

-

-

-

m

-

-

007555 007274 007554 007275

IP50

4 x 0.22 mm  Ø42

INTERFACE

-20 ... +60 (-4 ... +140)

6 12

Standardk

Ref. Set

Standardkabellänge: 4m

DraDrahtverbindung

Parameter

Modell

Temp-Bereich.

Einheiten

Zubehör: INTERFACE

-

°C (°F) -20 

g
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