
LCK

LCK

نظام كامل لتحديد حمل الكابཥྍت

LCK هو نظام محدد للحمل ، يتكون من خلية تحميل ووحدة تحكم. يتم تثبيتها على 
حبال رفع لقياس إجمالي الحمولة. تأتي أجهزة LCK مع مشبك من أجل تغطية عدد 
مختلف من الحبال وعدة أقطار ، حسب خصائص التركيب. طورت ديناسيل مشبكاً 

عالمياً جديدًا يتكيف بشكل أفضل مع التركيب ، مما يحافظ على التوترات. وهي 
متوفرة من 2 إلى 9 حبال.

المهام:
· تشتمل LCK على أجهزة إلكترونية مدمجة وཥྌ تتطلب معايرة المصنع إدخال وزن 

معروف في المقصورة من أجل الضبط.
· لديه خيار لحساب تعويض السلسلة.

· مخرج عرض المقصورة لཤྍشارة إلى الحمولة الزائدة واཥྌمتཥྍء.
CANopen-Lift CiA 417

محدد حمل الكابل

ضمن عائلة LCK ، تدمج بعض الموديཥྍت تقنية NG من ديناسيل. تتيح هذه التقنية 
تحديث البرنامج الثابت وإمكانية توصيل جهاز GD-WiFi1 بالجهاز. يتيح لك هذا الملحق 
إمكانية التكوين والمعايرة والحصول على معلومات حول حالة التثبيت على أي جهاز 

.Tools ng2 متوافق مع تطبيق

أدوات تطبيق ng2 للحصول على مردود أفضل

ا: 
به

 ྫ
ྂ
مو
 ال
فة
سا
لم
ى ل

دن
ལྌا

د 
لح
ا

سم
 2

5

LCK

 لتحديد حمل الكابཥྍت

للحمل ، يتكون من خلية تحميل ووحدة تحكم. يتم تثبيتها على 
أجل تغطية عدد  مشبك من لي الحمولة. تأتي أجهزة LCK مع
عدة أقطار ، حسب خصائص التركيب. طورت ديناسيل مشبكاً 

شكل أفضل مع التركيب ، مما يحافظ على التوترات. وهي 
حبال

الكابل
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ربرناناممج الثابت وإمكانية توصيل جهاز GD-WiFi1 بالجلجهاز. يتيح لك تحديث ال
ححالة التثبيت عل إمكانية التكوكوين والمعايرة والحصول على معلومات حول

.Tools ng2 تطبيق متوافق معع

.1-GD-WiFi
 (NG للمعدات المزودة بتكنولوجيا)
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LCK-2RM LCK-2Ra LCK-3R LCK-C LCK-Ca

24VDC

         1

         2 -

4-20/0-20mA
         3

- 4-20/0-20mA

0-10V - 0-10V

A (mm)

LCK

LCK-2RM LCK-2Ra LCK-3R LCK-C LCK-Ca -

3  /  4  /  6 t

0.25% -

24  (18 ... 40) VDC

65 mA

25 cm

-10 ... +65      (-14 ... +149)
°C     (°F)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

4 G

250 VAC

2 A

2 2 3 - -

- - - ✓ ✓ -

- ✓ - - ✓ -

✓ - - - - -

✓

12 ... 125 VAC/DC

150

200

5 -

3 -

3 -

10 x 0.22mm2    Ø6 -

2 m

-

-

-

IP50 -

مقاييس

نماذج

الدقة
مزود الطاقة

أقྃྫ استهཥྍك للتيار
أقل مسافة موྂྫ به لمحطة الكابل

نطاق درجة حرارة

مرحཥྍت

يعمل على

أقྃྫ جهد

التخزين

أقྃྫ تيار
رقم

(V.Test s 100V) دنى من مقاومة العزلལྌالحد ا

CANopen-Lift CIA 417

(20mA-4  / 0-10 فولت) المخارج التناظرية
MB مخرج من أجل شاشة عرض كابينة

تقنية NG (إدخال USB قابل للترقية)

HOLD إشارة المدخل

حد التحميل

سلك

مستشعر

مادة الغཥྍف
فئة الحماية

واجهة البيانات

%ح.ا آمن

اལྌلومنيوم
مؤكسد 

V0 ستيك مقاوم للحريقཥྍب

نوع

مواد

عرض اལྌرقام
بدون خسارة الخصائص

ྫྷཬطول قيا

المعالجة السطحية

أزرار
LED مصابيح

مواصفاتوحدات القياس

رسومات اཬྕبعاد (مم) ومخطط اཬྕس཮ྖك

أزرق

أحمر

بني

رمادي

أصفر

عدد اལྌسཥྍك

نفسجي

GNDأسود

Hold (+)

Hold (-)

CAN مرتفع
CAN مرحلمنخفض

مرحل

مرحل

شاشة عرض 
المقصورة +
شاشة عرض 
المقصورة -

وردي

أبيض

྘྅أخ

مواصفات

ورقة البيانات

الحمل اཥྌسمي( ح.ا )ِ

Ø كابل
Ø كابل
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جهاز وزن الحمولة

مشابك

(NG متوافق مع المعدات بتقنية) GD-WiFi :الملحق

رقم المنتج
ورقة البيانات

معيار ح.ا 

عدد اལྌسཥྍك
الرقم المرجعي

حسب عدد و Ø الكابཥྍت
Ø كابل

نموذج
الرقم المرجعي

الرقم المرجعي

྘཮كة معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره 

على أنه ضمان للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

(متوافق مع المع GD-WiFi :الممللحق

المالمعلوعلوماتمات منمن لللمزلمزيديد
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