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LIMG Equipo limitador de carga

El LIMG es un equipo de limitacion de carga disefiado para su uso en grdas. Cominmente aplicado a
limitar la carga en puentes gria.

El equipo LIMG incorpora dos canales de entrada, preparados para recibir y mostrar la sefial de los
sensores de forma independiente y en caso de necesitarlo la suma de ambos. Esto permite en grdas con
uno o dos polipastos, controlar la carga de cada uno de ellos y de su totalidad.

Ademas de la funcién de TARA, la caracteristica principal de este limitador son sus seis relés programables
mediante niveles de alarma. En su caratula frontal presenta seis leds indicadores de estado para cada una
de sus alarmas.

Comunicaciones y compatibilidades

El LIMG presenta un protocolo de comunicaciones NG lo cual lo hace compatible con otros equipos

con la misma tecnologia. Integra comunicaciones CAN y radiofrecuencia en la banda libre de 868 MHz.
Otra caracteristica del equipo es la posibilidad de actualizar su firmware a través del puerto mini USB del
equipo.

Para instalaciones que requieran de una visualizacién directa de la carga es posible vincular el LIMG a
un display de grandes dimensiones como el DG40R NG. Una vez vinculados el display le permitira ver a
distancia la medida de peso que realice el limitador.

DG40R NG
(Equipo repetidor).
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Especificaciones
Parametros Unidades Especificaciones
Modelo LIMG-2S6RCFAU
Precision 0,1%
Alimentacién VAC/DC 24148
Trabajo -10... 465  (+14... +149)
Rango de temperatura °C (F)
Almacenamiento 20..470 (4. +158)
Numero de relés 6
o ) Max. voltaje v 250
ontacto de relé Max. corriente A 3
Maximo nimero de células 350 Q 6
Salidas analdgicas 0-10V / 4-20mA v
o CAN v
Comunicacién
RF 868 v
Protocolo NG (USB actualizable) v
Digitos del display 5
Botones 3
Interfaz
LEDs 8
Canales de entrada 2
Material de la caja Plastico ignifugo ABS
indice de proteccién IP50

Instalacion

Carril DIN / Tornillos

Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

CANAL 1

CANAL 2

Malla (GND)

- Sefial (Blanco)
+ Sefal (Verde)
- Exc. (Negro)

+ Exc. (Rojo)

Malla (GND)

- Sefial (Blanco)
+ Sefal (Verde)
- Exc. (Negro)

+ Exc. (Rojo)
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Referencia del producto

Ref. Modelo
017130 LIMG-2S6RCFAU

Para mas informacién

www.dinacell.com
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Ref. documento: D1524-07
Fecha de publicacion: 28/11/2023

Dinacell Electronica S.L. se reserva el derecho de afiadir, modificar y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aqui indicado debe usarse como informacion general del
producto. No debe interpretarse como garantia de calidad o durabilidad.

3-3



