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Weitere 
Informationen

Lastbegrenzungeinheit 
für Krane

Kommunikation und Kompatibilität

Lastbegrenzungsgerät

DG40R NG 
(Repeater-Einheit).

Das LIMG verfügt über ein NG-Kommunikationsprotokoll, das es mit 
anderen Geräten mit der gleichen Technologie kompatibel macht. 
Es integriert CAN-Kommunikation und Hochfrequenz im 868 MHz 
freien Band. Ein weiteres Merkmal des Geräts ist die Möglichkeit, seine 
Firmware über den Mini-USB-Anschluss zu aktualisieren. 

Bei Installationen, die eine direkte Lastanzeige erfordern, ist es möglich, 
das LIMG mit einem größeren Display wie dem DG40R NG zu verbinden. 
Nach dem Verlinken der Anzeige können Sie aus der Ferne die 
Gewichtsmessung des Begrenzers sehen.

Das LIMG ist eine Lastbegrenzungsgerät für den Einsatz in Kränen. 
Häufi g angewendet, um Lasten auf Kranbrücken zu begrenzen. 

Die LIMG-Einheit verfügt über zwei Eingangskanäle, die bereit sind, das 
Signal der Sensoren unabhängig zu empfangen und anzuzeigen und 
bei Bedarf die Summe beider zu erfassen. Dies ermöglicht es in Kränen 
mit einem oder zwei Hebezeugen, die Last jedes von ihnen und die 
Gesamtheit zu steuern.

Neben der TARE-Funktion sind die sechs programmierbaren Relais nach 
Alarmstufen das Hauptmerkmal dieses Limiters. Auf der Vorderseite hat 
es sechs LED-Statusanzeigen für jeden seiner Alarme.

www.dinacell.com

LIMG

LIMG

Weitere 
Informationen

Lastbegrenzungeinheit 
für Krane

LastbegrenzungsgerätLastbegrenzungsgerät
Das LIMG ist eine Lastbegrenzungsgerät für den Einsatz in Kränen. Das LIMG ist eine Lastbegrenzungsgerät für den Einsatz in Kränen. 
Häufi g angewendet, um Lasten auf Kranbrücken zu begrenzen. Häufi g angewendet, um Lasten auf Kranbrücken zu begrenzen. 

Die LIMG-Einheit verfügt über zwei Eingangskanäle, die bereit sind, das Die LIMG-Einheit verfügt über zwei Eingangskanäle, die bereit sind, das 
Signal der Sensoren unabhängig zu empfangen und anzuzeigen und Signal der Sensoren unabhängig zu empfangen und anzuzeigen und 

Gewichtsmessung des Begrenzers sehen.Gewichtsmessung des Begrenzers sehen.

DG40R NG DG40R NG 
(Repeater-Einheit).(Repeater-Einheit).

Bei Installationen, die eine direkte Lastanzeige erfordern, ist es möglich, Bei Installationen, die eine direkte Lastanzeige erfordern, ist es möglich, 
das LIMG mit einem größeren Display wie dem DG40R NG zu verbinden. das LIMG mit einem größeren Display wie dem DG40R NG zu verbinden. 
Nach dem Verlinken der Anzeige können Sie aus der Ferne die Nach dem Verlinken der Anzeige können Sie aus der Ferne die 
Gewichtsmessung des Begrenzers sehen.Gewichtsmessung des Begrenzers sehen.

1/3



LIMG

N
.O

CO
M

N
.C

N
.O

CO
M

N
.C

N
.O

CO
M

N
.C

N
.O

CO
M

N
.C

N
.O

CO
M

N
.C

N
.O

CO
M

N
.C

AL6 AL5 AL4 AL3 AL2 AL1
CAN

45 62

61.8

90

4-
20

 m
A

0-
10

V
(G

N
D

)

24-48V
VAC - VDC(G

N
D

)

Spannungsversorgung

Datenblatt  

Eigenschaften

+ 
Ex

c.
 (R

ot
)

- E
xc

. (
Sc

hw
ar

z)
 

- S
ig

na
l (

W
ei

ß)
+ 

Si
gn

al
 (G

rü
n)

Ab
sc

hi
rm

un
g 

(G
N

D
)

+ 
Ex

c.
 (R

ot
)

- E
xc

. (
Sc

hw
ar

z)
 

- S
ig

na
l (

W
ei

ß)
+ 

Si
gn

al
 (G

rü
n)

Ab
sc

hi
rm

un
g 

(G
N

D
)

KANAL 2KANAL 1

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - LIMG-2S6RCFAU
Genauigkeit % 0.1
Spannungsversorgung VAC/DC 24 / 48

Temperaturbereich
Arbeit

ºC     (ºF)
-10 … +65     (+14 … +149)

Lager -20 … +70     (-4 … +158)
Anzahl von Relais - 6

Relaiskontakt
Max. Spannung V 250
Max. Strombelastbarkeit A 3

Maximale Anzahl von 350 Ω Zellen - 6
Analog Ausgänge 0-10V  /  4-20mA - ✓

Kommunikation
CAN - ✓
RF 868 - ✓

NG-Protokoll (USB Updatable) - ✓

Interface

Ziffern der Anzeige - 5
Tasten - 3
LED’s - 8
Eingangskanäle - 2

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff
Schutzklasse - IP50
Installation - DIN Schiene / Schrauben
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Modell
017130 LIMG-2S6RCFAU

ProduktreferenzProduktreferenz
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