
起重机负载限制器

LIMG是设计用于起重机的负载限制器。通常应用于起重机臂上的负载。LIMG设备包含两个输入通

道，分别用来接受和显示传感器的信号。该设备可以允许起重机有一个或两个滑车组，可分别控制

其负载和总重。

除了自重功能，该限制器的主要特性是具有六个可编程的带有警报等级的继电器。在控制器前盖可

以看到六个LED指示灯分别对应一个警报。

LIMG的特点是采用NG通信协议，这使得它与其他具有相同技术的设备兼容。它集成了868MHz 自由

频段的CAN通信和射频。该设备的另一个特点是可以通过mini USB端口更新固件。

对于需要直接显示加载的安装，可以将LIMG连接到更大的显示器上，如DG40R NG。将显示器连接起

来，你就可以从远处看到限制器测量的重量。

DG40R NG 
(重复设备).
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参数

型号

精度

供电电压

温度范围 工作

储存

继电器数量

继电器触点
最大电压

最大电流

350欧姆元件的最大数量

通信

NG协议(USB更新)

模拟输出0-10V/4-20mA

CAN

数字显示

按键

LED

输入通道

RF 868

交互界面

材料

防护等级

安装

测量单位

阻燃塑料ABS

导轨/螺丝

规范

规范

尺寸图(毫米)和连接图
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