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Plus d'informations

Équipement de limitation de 
charge pour grues

Limiteur de charge

DG40R NG (Répéteur).

Communications et compatibilité
Le LIMG utilise le protocole de communication NG, ce qui le rend compatible 
avec les autres équipements utilisant cette même technologie. Il intègre une 
communication CAN ainsi qu'une liaison radiofréquence dans la bande libre 
des 868 MHz. Une autre caractéristique de l'appareil est la possibilité de 
mettre à jour son micrologiciel via son port mini USB.

Pour les installations nécessitant une visualisation directe de la charge, le 
LIMG peut être associé à un affi  cheur grand format tel que le DG40R NG. Une 
fois les deux appareils associés, l'affi  cheur permet de visualiser à distance la 
valeur de poids mesurée par le limiteur.

Le LIMG est un limiteur de charge conçu pour une utilisation sur les grues. Il 
est principalement destiné à la limitation de charge des ponts roulants.

Le LIMG intègre deux canaux d'entrée permettant de recevoir et d'affi  cher 
indépendamment les signaux des capteurs ou, si nécessaire, leur somme. 
Cette fonctionnalité permet, sur les grues équipées d'un ou de deux palans, 
de contrôler la charge de chacun d'eux ainsi que la charge totale.

En plus de la fonction TARE, ce limiteur est doté de six relais programmables 
par niveaux d'alarme. Sa face avant comporte six voyants LED indiquant l'état 
de chacune des alarmes.
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DG40R NG (Répéteur).DG40R NG (Répéteur).

Pour les installations nécessitant une visualisation directe de la charge, le Pour les installations nécessitant une visualisation directe de la charge, le 
LIMG peut être associé à un affi  cheur grand format tel que le DG40R NG. Une LIMG peut être associé à un affi  cheur grand format tel que le DG40R NG. Une 
fois les deux appareils associés, l'affi  cheur permet de visualiser à distance la fois les deux appareils associés, l'affi  cheur permet de visualiser à distance la 
valeur de poids mesurée par le limiteur.valeur de poids mesurée par le limiteur.
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Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - LIMG-2S6RCFAU
Précision % 0.1
Alimentation VAC/DC 24 / 48

Echelle de température
Travail

ºC     (ºF)
-10 … +65     (+14 … +149)

Stockage -20 … +70     (-4 … +158)
Nombre de relais - 6

Contact relais
Voltage max. V 250
Courant max A 3

Nombre maximum de cellules 350 Ω - 6
Sorties analogiques 0-10V  /  4-20mA - ✓

Communication
CAN - ✓
RF 868 - ✓

Protocole NG (mise à jour via USB) - ✓

Interface

Chiffres affichés - 5
Boutons - 3
Leds - 8
Canaux d’entrée - 2

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP50
Installation - Rail DIN / Vis
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Modèle
017130 LIMG-2S6RCFAU

Références du produitRéférences du produit
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