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钢丝绳传感器 数据表 
D1243-00 

LMS 

尺寸mm.   

用于测量钢丝绳所受的牵引力 

型号 LMS1 LMS2 LMS3 LMS4 

量程(t.) 1  -  2 4 6 8 10 

钢丝绳 Ø   6 – 7 ‐ 8 
9 – 10 – 11 ‐ 

12 
13 – 14 ‐ 16  18 ‐ 20  22 

A 125  142  165  185 

B 25.5  31 

C 29  31 

线夹 LMS12 Ø5 ... 12  LMS34 Ø13 ... 22 
 

注: 

下单之前请明确钢丝绳直径 

Ø  ........................... 

接线方式 

 

 

技术指标 

量程 (nL.) 1 – 2 – 4 – 6 – 8 ‐ 10 t  最小絕緣電阻 (V. Test = 100V) 4 GΩ 

灵敏度输出 1 ... 2 mV/V  输入电阻 350 ... 400 Ω 

调零公差 ±10 % F.S.  输出电阻 350 ±1,5 Ω 

非线性 0,108 % F.S.  最大工作負荷 150 % F.S. 

精度 0,2 % F.S.  防护等级 IP65  

最大供桥电压 12V.  导线规格 4x0,22 mm2 Ø6 

使用温度范围 ‐20 ... 60 ºC  导线长度 4m. 

补偿温度范围 ‐10 ... 40 ºC  材料 铝合金 

 

绳索 Ø


