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Los MB son unos indicadores de carga diseñados para 
su colocación dentro de cabina. Muestran de forma 
progresiva (luminosa) el volumen máximo de carga en 
cabina. Este accesorio es compatible con cualquier equipo 
de Dinacell que tenga una entrada para display de cabina.

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Display de cabina

VMFT06.04D1041-05

Más información

MB-N1 MB-NL1 MB-N6 MB-NL6
Indicador visual progresivo - - ✓ ✓
Visual de carga completa ✓ ✓ ✓ ✓
Indicador visual de sobrecarga ✓ - ✓
Iluminación emergencia - ✓ - ✓
Conexión sin polarizar - - ✓ ✓
Panel frontal de acero inoxidable ✓ ✓ ✓ ✓
Indicador acústico ✓ ✓ ✓ ✓
Ref. 007415 012454 012455 012456

Para otros diseños y medidas especiales, contactar con el departamento de ventas.
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Los MB son unos indicadores de carga diseñados para 
su colocación dentro de cabina. Muestran de forma 
progresiva (luminosa) el volumen máximo de carga en 
cabina. Este accesorio es compatible con cualquier equipo 
de Dinacell que tenga una entrada para display de cabina.
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