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MLS20-FD

MLS20-FD
Equipos de medición de peso y control de descarga en silos. Están especialmente diseñados 
para su instalación en cuadro a pie de silo. Muestran el peso del contenido del depósito tanto 
de forma numérica en el display como en la barra LED de nivel porcentual. Están provistos de 
un relé confi gurable a diferentes funciones y de otro relé con función descarga. Equipado con 
salida analógica 4-20mA o 0-10V y con bus de comunicaciones CAN.

En Dinacell hemos desarrollado el panel de control CDS que, a traves de una red CAN, 
permite automatizar la operación de descarga de varios depósitos de forma simultanea.

Equipo controlador de descarga

Para instalaciones con varios equipos 

Equipo de medición de peso y 
control de descargas en silos

Más información

Esquema de instalación del sistema de pesaje

Caja de sumas

En caso de que el equipo solo 
tenga un canal de entrada, es 
necesario utilizar una caja de 
sumas para unir todas las señales 
de las células en una sola salida.
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Esquema de dimensiones (mm) 

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - MLS20-FD
Rango de entrada de señal mV/V ± 3.9
Precisión - 0.01%

Alimentación universal
VAC 80 … 260
Hz 50 … 60

Rango de temperatura
Trabajo

°C   (°F)
-10 ... +65 (+14 ... +149)

Almacenamiento -20 ... +70 (-4 ... +158)
Número de relés - 2

Contacto de relé
VAC/A 250 / 3
VDC/A 30 / 3

Contacto de relé sólido VAC/mA 230 / 250
Máximo número de células 350 Ω - 8
CAN - ✓
Salida analógica 0-10V / 4-20mA - ✓

Interfaz
Dígitos display - 5
Botones - 4
LEDs - 5

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Índice de protección - IP65
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

MLS20-FD

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

VMFT06.04D1984-02

Ficha técnica

Ref. Modelo
022859 MLS20-FD
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