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Wenn das Gerät nur über einen 
Eingangskanal verfügt, ist es notwendig, 
einen Anschlusskasten zu verwenden, 
um alle Signale der Zellen in einem 
einzigen Ausgang zu kombinieren.

Anschlusskasten

Installationsschema des Wägesystems

Weitere 
Informationen

Gewichtsmesseinheit und 
Entladungsskontrolle für Silos

Für Installationen mit mehreren Geräten

Entladungssteuereinheit

In Dinacell haben wir die CDS-Anlage entwickelt, die über ein CAN-Netzwerk ermöglicht, den 
Betrieb des Entladens mehrerer Tanks gleichzeitig zu automatisieren.

Gewichtsmesseinheit und Entladungsskontrolle für Silos. Sie sind speziell für die Installation 
in einem Schrank am Fuße des Silos konzipiert. Sie zeigen das Gewicht des Inhalts des Tanks 
sowohl numerisch auf dem Display als auch auf der LED-Leiste an. Sie sind mit einem Relais 
ausgestattet, das auf verschiedene Funktionen konfi gurierbar ist, und einem weiteren Relais 
mit Entladefunktion. Ausgestattet mit Analogausgang 4-20mA oder 0-10V und mit CAN-
Kommunikationsbus.
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnungen (mm)

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - MLS20-FD
Zellsignal-Messbereich mV/V ± 3.9
Genauigkeit - 0.01%

Stromversorgung
VAC 80 … 260
Hz 50 … 60

Temperaturbereich
Arbeit

°C   (°F)
-10 ... +65 (+14 ... +149)

Lager -20 ... +70 (-4 ... +158)
Anzahl von Relais - 2

Relaiskontakt
VAC/A 250 / 3
VDC/A 30 / 3

Solider Relaiskontakt VAC/mA 230 / 250
Maximale Anzahl von 350 Ω Zellen - 8
CAN - ✓
Analoger Ausgang 0-10V / 4-20mA - ✓

Interface
Ziffer-display - 5
Tasten - 4
LED’s - 5

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff
Schutzklasse - IP65
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
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Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

Ref. Modell
022859 MLS20-FD
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