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În cazul în care dispozitivul are un 
singur canal de intrare, este necesară 
utilizarea unei cutii de joncțiune 
pentru a combina toate semnalele 
celulelor într-o singură ieșire.

Cutie de joncțiune

Schema de instalare a sistemului de cântărire

Mai multe 
informații

Dispozitiv de măsurare a 
greutății și control al descărcării 
pentru silozuri

Pentru instalații cu mai multe dispozitive

Dispozitiv de control al descărcării

La Dinacell am dezvoltat panoul de control CDS care, printr-o rețea CAN, permite 
automatizarea operațiunii de descărcare a mai multor silozuri simultan.

Dispozitiv de măsurare a greutății și control al descărcării pentru silozuri. Acestea sunt 
proiectate special pentru instalarea într-un tablou la baza silozului. Ele afi șează greutatea 
conținutului rezervorului atât numeric pe ecran, cât și pe bara LED de nivel procentual. Sunt 
echipate cu un releu confi gurabil pentru a îndeplini diferite funcții și cu un alt releu pentru 
funcția de descărcare. Echipate cu ieșire analogică 4-20mA sau 0-10V și cu magistrală de 
comunicații CAN.
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Fișa cu date

Specificații

Scheme dimensionale (mm)

Parametru Unități Specificații
Model - MLS20-FD
Interval de intrare al semnalului mV/V ± 3.9
Precizie - 0.01%

Alimentare electrică
VAC 80 … 260
Hz 50 … 60

Interval de temperatură
Functionare

°C   (°F)
-10 ... +65 (+14 ... +149)

Depozitare -20 ... +70 (-4 ... +158)
Numărul de relee - 2

Contact releu
VAC/A 250 / 3
VDC/A 30 / 3

Contact de releu solid VAC/mA 230 / 250
Număr maxim de celule de 350 Ω - 8
CAN - ✓
Ieșire analogică 0-10V / 4-20mA - ✓

Interfață
Afișarea cifrelor - 5
Taste - 4
LED-uri - 5

Material carcasă - Plastic ignifug V0
Indice de protecție - IP65
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

MLS20-FDFișa cu date

D1998-02 VMFT06.04

Dinacell Electrónica S.L. își rezervă dreptul de a adăuga, modifi ca și / sau șterge conținutul documentului fără notifi care prealabilă. Conținutul indicat aici trebuie utilizat ca informații generale despre 
produs. Nu trebuie interpretat ca o garanție a calității sau durabilității.

Pentru mai multe informatii

Companie asigurata în

Data publicării:Ref document:

Referință produs

Ref. Model
022859 MLS20-FD
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