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Décharge dans la trémie
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Schéma d'installation du système de contrôle de décharge
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Dans le cas où l'appareil n'a qu'un 
seul canal d'entrée, il est nécessaire 
d'utiliser une boîte de jonction 
pour combiner tous les signaux des 
cellules en une seule sortie.

Boîte de jonction

Schéma d'installation du système de pesée

Plus d'informations

Appareil de mesure de poids et 
contrôle de décharge pour silos

Pour les installations avec plusieurs appareils

Dispositif de contrôle de décharge

Chez Dinacell, nous avons développé le panneau de contrôle CDS qui, via un réseau CAN, 
vous permet d'automatiser l'opération de décharge de plusieurs silos simultanément.

Appareil de mesure de poids et contrôle de décharge pour silos. Ils sont spécialement conçus 
pour être installés dans une armoire en pied de silo. Ils affi  chent le poids du contenu du 
réservoir à la fois numériquement sur l'écran et sur la barre LED du niveau de pourcentage. Ils 
sont équipés d'un relais confi gurable pour eff ectuer diff érentes fonctions et d'un autre relais 
avec la fonction de décharge. Équipé d'une sortie analogique 4-20mA ou 0-10V et d'un bus 
de communication CAN.
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) 

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - MLS20-FD
Échelle d’entrée du signal mV/V ± 3.9
Précision - 0.01%

Alimentation universelle
VAC 80 … 260
Hz 50 … 60

Echelle de température
Travail

°C   (°F)
-10 ... +65 (+14 ... +149)

Stockage -20 ... +70 (-4 ... +158)
Nombre de relais - 2

Contact relais
VAC/A 250 / 3
VDC/A 30 / 3

Contact de relais solide VAC/mA 230 / 250
Nombre maximum de cellules 350 Ω - 8
CAN - ✓
Sortie analogique 0-10V / 4-20mA - ✓

Interface
Chiffres affichés - 5
Boutons - 4
Leds - 5

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP65
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Tel. (+34) 913 001 435
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Modèle
022859 MLS20-FD
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