
Einscheibigeplatten-Sensor
optimal für eine breite 
Anwendungsspektrum

Der MP-Einscheibigeplatten-Sensor ist für das Wiegen konzipiert, das die Erkennung 
kleiner Gewichtsschwankungen erfordert. Es wird von einer Blechbeschichtung mit 
korrosionsbeständiger Ofenfarbe abgedeckt. Die MPs decken Nennkapazitäten von 
1kg bis 20kg ab. 

Mit einer 200x200mm Platte und dem richtigen 
Messgerät kann es in eine Waage umgewandelt 
werden. Unabhängig davon, wo sich die Last auf 
der Platte befi ndet, können MP-Zellen die gleiche 
Messgenauigkeit bieten. Es ist ideal für Wägeaufgaben 
mit sehr kurzen Zyklen, wie z.B. in industriellen 
Wägesystemen. Die häufi gsten Verwendungen 
sind: Das Zählen von Teilen, Gewichtskontrolle in 
automatischen Prozessen, etc.
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Maßzeichnungen (mm)

Verdrahtungsdiagram

Eigenschaften

Datenblatt  

+ Signal Grün

Abschirmung (GND)

- Signal Weiß

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz

Parameter
Modell

Nennlast (Nl)

Nominale Sensibilität (N.S.)

Maximale Erregerspannung

Hyteresisfehler

Kriechfehler (30 min)

Maximaler Linearitätsfehler

Einheiten Eigenschaften

Null-Anpassungstoleranz

Temperaturbereich

Min. Isolationswiderstand (V.Test s 100V)

Temperatureffekt auf die Sensibilität

Temperatureffekt auf Null

Eingangswiderstand

Ausgangswiderstand

Betrieb

Kompensiert

Speicher

Belastungsgrenze
Ohne Eigenschaftenverlust

Bruchlast

Kabel

Oberflächenbehandlung

Schutzklasse

Arbeitsweise

Typ

Material

Material

Standardlänge

Sensor

Polyurethan (PU)

Aluminium

Eloxiert

Biegestab

%Nl

%N.S.

%N.S.

%N.S.

%N.S.

%N.S.

%N.S.

Nichtwiederholbarkeit

- MP

kg 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20

mV/V 1.5... 2

2

V 12

0.023

0.019

0.012

0.021

°C    (°F)

-10 ... +40     (+14 ... +104)

-20 ... +60     (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

0.026

% / 5ºC 0.015

GΩ >4

Ω 380 ± 30

Ω 350  ± 2

150

200

- 4 x 0.22 mm² Ø6  

m 5

-

-

-

- IP44

-

MP 

25

279.519

124

M-6

M-6

188737.5

19 711.5

62
.5

14
.5 10
.5

48
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Zertifi ziertes Unternehmen

Dinacell Electronics S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 

allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Ref. ModellNennlast (kg)

005914 1

MP

004320 2

002555 3

013798 4

000834 5

005230 6

003333 10

000562 15

004446 20

MP 

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
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