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MR

MR1

Equipo de bajo consumo, fácilmente programable con posibilidad de 
ajuste sin peso conocido.

La principal función del MR es la de visualizador de peso, aunque incluye 
también lectura de valor de pico y puede ser utilizado también como 
contador de pulsos. 

Equipo multifunción que comparte funciones del MR e incluye salida 
analógica seleccionable, así como librería de fórmulas y ajuste de vena 
automática. Puede funcionar como controlador de descarga, dosifi cador, 
en modo báscula, lector de valor de pico y como contador de pulsos. Es 
utilizado principalmente en el control de procesos industrial.

Equipo medidor de carga

Equipo dosifi cador y controlador de carga

Equipo de medición y control de 
pesos para procesos industriales

Más información

FUNCIONES MR MR1
Báscula ✓ ✓
Lector de pico ✓ ✓
Controlador de pulsos ✓ ✓
Descarga de depósitos - ✓
Dosifi cador - ✓

Equipo medidor de cargaEquipo medidor de carga

Equipo de medición y control de 
pesos para procesos industriales

1/3



MR

96

48 44

138

92 129 9

MR MR1

Esquema de dimensiones (mm) 

Diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - MR MR1
Rango de entrada de señal mV/V ± 3.9
Precisión - 0.05%

Alimentación 
V 24 DC 230 DC 24 DC 115 AC 230 AC

Hz - 50 … 60 - 50 … 60
Máximo consumo de alimentación W 5

Rango de temperatura
Trabajo

ºC   (ºF)
-10 … +65   (+14 … +149)

Almacenamiento -20 … +70   (-4 … +158)
Número de relés - - 5

Contacto de relé
Max. voltaje V 250
Max. corriente A 3

Máximo número de células 350 Ω - 12
Salida analógica 0-10V / 4-20mA / 0-20mA - - ✓

Interfaz
Dígitos del display - 6
Botones - 4
LEDs - 7

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Índice de protección - IP50
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

MR

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1160-05

Ref. Alimentación Modelo
010522 24 VDC

MR
007492 230 VAC
010737 24 VDC

MR1012222 115 VAC
007284 230 VAC
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