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Plus d'informations

Terminal de mesure et de 
contrôle de poids pour les 
process industriels

Terminal dosifi cateur et contôleur de charge

Terminal de mesure de charge

Terminal multifonction qui partage des fonctions avec le MR. Il inclut 
également une sortie analogique sélectionnable ainsi qu’une librairie 
de formules et un ajustement de veine automatique. Il peut aussi 
fonctionner comme contrôleur de décharge, dosifi cateur, mode bascule, 
lecteur de valeur de pic et compteur de pulsations. Il est principalement 
utilisé dans le contrôle de process industriels.

Terminal de faible consommation, facilement programmable avec 
possibilité d’ajustement sans poids connu.

La fonction principale du MR est l’affi  chage de poids, en plus des 
fonctions de lecture de pic. Il peut également être utilisé comme 
compteur de pulsations.

FONCTIONS MR MR1
Bascule ✓ ✓
Lecture de pic ✓ ✓
Contrôleur de pulsations ✓ ✓
Décharge de dépôts - ✓
Dosifi cateur - ✓
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Fiche technique

Caractéristiques

Diagramme de connexions

Schéma de dimensions (mm) 

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - MR MR1
Échelle d’entrée du signal mV/V ± 3.9
Précision - 0.05%

Alimentation
V 24 DC 230 DC 24 DC 115 AC 230 AC

Hz - 50 … 60 - 50 … 60
Consommation maximale d’alimentation W 5

Echelle de température
Travail

ºC   (ºF)
-10 … +65   (+14 … +149)

Stockage -20 … +70   (-4 … +158)
Nombre de relais - - 5

Contact relais
Voltage max. V 250
Courant max A 3

Nombre maximum de cellules 350 Ω - 12
Sorties analogiques 0-10V /4-20mA /0-20mA - - ✓

Interface
Chiffres affichés - 6
Boutons - 4
Leds - 7

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP50
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Références du produit

Ref. Alimentation Modèle
010522 24 VDC

MR
007492 230 VAC
010737 24 VDC

MR1012222 115 VAC
007284 230 VAC
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