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اك منخفض للطاقة ، قابل للبرمجة بسهولة مع إمكانية تعديله بدون  جهاز ذو استهل
وزن معروف.

تتمثل الوظيفة الرئيسية للرنين المغناطي�� في وظيفة عرض الوزن ، على الرغم 
من أنها تتضمن أيضًا قراءة قيمة الذروة ويمكن أيضًا استخدامها كمقياس للنبض .

ا بمخرج تناظري  جهاز متعدد الوظائف يشترك في الخصائص مع جهاز MR ، مكملً
�ضافة إلى مكتبة الصيغ والضبط التلقائي للوريد. يمكن أن تعمل  قابل للتحديد ، بال
كوحدة تحكم في التفريغ ووحدة الجرعات ووضع المقياس وقارئ قيمة الذروة وجهاز 

التحكم في النبض. يستخدم بشكل رئي�� في تطبيقات العمليات الصناعية.

ا سايق زاهج لمحل

ا زاهج او تاعرجل ا يف مكحتل لمحل

ا ا سايقو نزول تايلمعلل مكحتل
ا ةيعانصل

مزيد من المعلومات

MR1 MR ا فئاظول
✓ ✓ نازيم
✓ ✓ ا ئراق ا ميقل ىوصقل
✓ ✓ ا مكحتم تاضبنل
✓ - ا غيرفت تانازخل
✓ - ا ةدحو تاعرجل

ا سايق زاهج ا سايق زاهجلمحل لمحل

ا ا سايقو نزول تايلمعلل مكحتل
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ورقة البيانات

ا تاموسر (مم) داعبأل

ا ططخم  كالسأل

تافصاوم
تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم

MR1 MR - جذومن
± 3.9 mV/V ا ةراشإ سايق قاطن ةيلخل
0.05% - ا ةقدل

230 AC 115 AC 24 DC 230 DC 24 DC V
ا دوزم ةقاطل

50 … 60 - 50 … 60 - Hz
5 W ا ا دحل ا كالهتسال ىصقأل ةقاطل

-10 … +65   (+14 … +149)
ºC   (ºF)

ىلع لمعي
ةرارح ةجرد قاطن

-20 … +70   (-4 … +158) ا نيزختل
5 - - ا ددع تالحرمل

250 V دهج ىصقأ
اصتا هطقن  ا ل لحرمل

3 A رايت ىصقأ
12 - ا نم ددع ىصقأ Ω 350 ايالخل

✓ - - ا ا جراخمل (20mA-4  / تلوف 10-0) ةيرظانتل
6 - ا ضرع ماقرأل

ا ةهجاو 4تانايبل - رارزأ
7 - LED حيباصم

V0 قيرحلل مواقم كيتسالب - ا ةدام فالغل
IP50 - ا ةئف ةيامحل
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MR ورقة البيانات

ا مقر جتنمل

تاريخ الن�ر:مرجع المستند:

�ركة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2176-01

جذومن ا دوزم ةقاطل ا ا مقرل يعجرمل

MR
ا رايت 24 ا دهجل رمتسمل 010522
ا دهج 230 ا رايتل بوانتمل 007492

MR1
ا رايت 24 ا دهجل رمتسمل 010737
ا دهج 115 ا رايتل بوانتمل 012222
ا دهج 230 ا رايتل بوانتمل 007284
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