
www.dinacell.com

MR

MR

MR1

更多信息。

用于工业过程的重量测量与控制设备

计量设备与负载控制器

负载测量设备

多功能设备，具备 MR 设备的特性，附加可选择的模拟输出、公式库和自动调节功
能。可以作为卸载控制器、计量单元、秤模式、峰值读数器和脉冲计数器。主要用于
工业过程控制。

低功耗设备，易于编程，可在没有已知重量的情况下进行调整

MR 的主要功能是作为重量显示器，尽管它还包括峰值读数，并且也可以用作脉冲
计数器。

功能 MR MR�

不连续的 ✓ ✓
峰值读取器 ✓ ✓
脉冲控制器 ✓ ✓
沉积物排放 - ✓
计量器 - ✓
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数据表

规格

接线图

尺寸图(mm)

参数 单位 规格

型号 - MR MR1

信号输入范围 mV/V ± 3.9

精确度 - 0.05%

电源
V 24 DC 230 DC 24 DC 115 AC 230 AC

Hz - 50 … 60 - 50 … 60

最大功率消耗 W 5

温度范围
工作

ºC   (ºF)
-10 … +65   (+14 … +149)

储存 -20 … +70   (-4 … +158)

继电器数量 - - 5

继电器触点
最大电压 V 250

最大电流 A 3

350Ω传感器的最大数量 - 12

模拟量输出 0-10V / 4-20mA / 0-20mA - - ✓

界面

数字显示 - 6

按键 - 4

LEDs - 7

外壳材料 - 防火V0

防护等级 - IP50
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获取更多信息
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产品编号

编号 电源 型号

010522 24 VDC
MR

007492 230 VAC

010737 24 VDC

MR1012222 115 VAC

007284 230 VAC
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