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OMEGA
Los equipos OMEGA son equipos de limitación de carga y medida de la 
tensión en cables. 
Admite una lectura individual de hasta 16 sensores. El equipo se puede 
conectar a cualquier controlador a través de alarmas de relés o de 
salidas analógicas así como comunicación Can Bus.

Dentro de la familia OMEGA algunos modelos integran 
la tecnología NG de Dinacell. Esta tecnología permite la 
actualización del fi rmware y la posibilidad de conectar al 
equipo el dispositivo (1) GD-WiFi. Este accesorio permite 
confi gurar, calibrar y obtener información del estado de 
la instalación en cualquier dispositivo compatible con la 
aplicación Tools ng2.

(1) GD-WiFi. (Para equipos con tecnología NG).

· Cuatro relés y cinco alarmas  (Completo, sobrecarga, cabina vacía, 
descompensación de cables y cable roto).
· Tecnología NG, con actualización de fi rmware vía USB.
· Detección de fallo de sensor.
· Función de compensación de cadena hardware y software.
· Fuente de alimentación cortocircuitable, no necesita fusible.

Equipo limitador de carga

Tools ng2 App para sacar un 
mayor rendimiento

Equipo de limitación de carga 
en ascensores, con lectura 
individual de cada sensor
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Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
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Señal de las células
Rango de entrada mV/V ±3.1
Canales de entrada - 6 12 16

Precisión - 0.03%
Alimentación VDC 10 … 40
Máximo consumo de corriente mA <200

Rango de temperatura
Trabajo

ºC   (ºF)
-10 ... +65   (+14 ... +149)

Almacenamiento -20 ... +70   (-4 ... +158)

Relés
Contacto 

Max. voltaje VAC 250
Max. corriente A 3
Tipo Normalmente abierto

Número - 4 - 4 - 4 -
Salida analógica 0-10V / 4-20mA / 0-20mA - ✓ - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓
Salida analógica 0-5V - - ✓ - - - ✓ - - - - -
CANopen-Lift CIA 417 (Aislado) - - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓
Salida display de cabina (MB e IDS) - ✓ - - - ✓ - - - ✓ - -
Tecnología NG (Entrada USB actualizable) - ✓
Entrada de la señal Hold VAC/DC 12 ... 125

Interfaz
Dígitos del display - 5
Botones - 3
LEDs 6

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Fijación Carril DIN
Índice de protección - IP50

Modelos
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

OMEGA

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1043-11

Ref. Modelos Canales de entrada
011370 OMEGA6-4RMA

6
011480 OMEGA6-4R5V
021406 OMEGA6-C
021407 OMEGA6-Ca
011368 OMEGA12-4RMA

12
011192 OMEGA12-4R5V
019955 OMEGA12-C
021408 OMEGA12-Ca
021198 OMEGA16-4RMA

16021197 OMEGA16-C
021200 OMEGA16-Ca
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