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OMEGA
OMEGA 设备用于电梯载荷限制及钢缆张力测量。系统支持最多 16 个传感器的独
立数据读取。该设备可通过继电器报警输出、模拟输出或 CAN 总线通信与任何控
制系统连接。

在 OMEGA 系列产品中，部分型号集成了 Dinacell 的 NG 技术。该技
术支持固件升级，并可连接 (1) GD-WiFi 设备。通过该附件，可在任
何兼容 Tools ng2 应用程序的设备上进行配置、校准，并获取安装
状态信息。

(1) GD-WiFi（适用于 NG 技术设备）

· 4 路继电器输出及 5 种报警功能（满载、超载、空轿厢、钢缆不平衡、断绳）
· NG 技术，支持通过 USB 进行固件升级
· 传感器故障检测
· 链条补偿功能（支持硬件与软件方式）
· 可短路电源设计（无需保险丝）

载荷限制设备

使用 Tools ng� App 获取更佳性能

电梯载荷限制设备（支持每个传感
器独立数据读取）

更多信息。
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(1) GD-WiFi（适用于 NG 技术设备）(1) GD-WiFi（适用于 NG 技术设备）

CSA B44.1/ASME A17.5
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数据表
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传感器信号
输入范围 mV/V ±3.1

输入通道 - 6 12 16

精确度 - 0.03%

电源 VDC 10 … 40

最大电流消耗 mA <200

温度范围
工作

ºC   (ºF)
-10 ... +65   (+14 ... +149)

储存 -20 ... +70   (-4 ... +158)

继电器
触点

最大电压 VAC 250

最大电流 A 3

类型 常开

数量 - 4 - 4 - 4 -
模拟量输出 0-10V / 4-20mA / 0-20mA - ✓ - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓
模拟量输出 0-5V - - ✓ - - - ✓ - - - - -
CANopen-Lift CIA 417 (绝缘) - - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓
轿厢显示MB输出 - ✓ - - - ✓ - - - ✓ - -
NG技术(带USB固件升级) - ✓
保持信号输入 VAC/DC 12 ... 125

界面

数字显示 - 5

按键 - 3

LEDs 6

外壳材料 - 防火V0

固定 导轨

防护等级 - IP50
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OMEGA

产品编号

文件编号： 发行日期：

公司认证于

获取更多信息

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

数据表

VMFT06.04D1483-01

编号 型号 输入通道

011370 OMEGA6-4RMA

6
011480 OMEGA6-4R5V

021406 OMEGA6-C

021407 OMEGA6-Ca

011368 OMEGA12-4RMA

12
011192 OMEGA12-4R5V

019955 OMEGA12-C

021408 OMEGA12-Ca

021198 OMEGA16-4RMA

16021197 OMEGA16-C

021200 OMEGA16-Ca
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