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OMEGA

Terminal de limitation de charge

pour ascenseurs, avec lecture
individuelle par capteur
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Plus d'informations

OMEGA Terminal limiteur de charg\e

Les dispositifs Omega sont des limiteurs de charge et des unités de
controle de tension de cable. Ces terminaux admettent la lecture
individuelle de jusqu'a 16 capteurs. Celui-ci peut étre connecté

a n'importe quel contréleur via des alarmes relais ou des sorties
analogiques, ainsi qu'une communication CAN.

-4 relais et 5 alarmes (pleine charge, surcharge, cabine vide, cables
détendus, cable rompu).

- Technologie NG, avec mise a jour du firmware via USB. |

- Détection de panne de capteur. CANopen
- Compensation de la chaine via software ou hardware. I.IFI
- Alimentation électrique court-circuitable: fusible non nécessaire. -

Dina Toolds NG2 pour un meilleur

Toolsng

N rendement

Au sein de la gamme de produits OMEGA, certains d'entre
eux integrent la technologie Dinacell NG. Cette technologie
permet la mise a jour du firmware et la possibilité de
connecter notre appareil (1) GD-WiFi. Cet accessoire
permet de configurer, étalonner et obtenir des informations
précises sur |'état de I'installation dans tout appareil
compatible avec I'application Tools ng2.
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(1) GD-WiFi. (pour les appareils de technologie NG)

1/3



DINACELL

Fiche technigue OMEGA

Caracteristiques
Paramétres Unités Caractéristiques
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. Echelle d'entrée mv/V +3.1
Signal des capteurs -
Canaux d'entrée - 6 12 16
Précision - 0.03%
Alimentation VDC 10 ...40
Consommation de courant maximale mA <200
. Travail -10... +65 (+14 ... +149)
Echelle de température °C (°F)
Stockage -20 .. +70 (-4 ... +158)
Voltage max. VAC 250
) Contact Courant max A 3
Relais
Type Normalement ouvert
Nombre - 4 4 - 4 _
Sorties analogiques 0-10V /4-20mA /0-20mA - v - - v v - - v - v
Sortie analogique 0-5V - - v - - - v - - - -
CANopen-Lift CIA 417 (Isolé) - - - v v - - v v - v v
Sortie de l'affichage de cabine (MB et IDS) - v - - - v - - - v - -
Technologie NG (Entrée USB pour MAJ ) v
firmware)
Entrée du signal HOLD VAC/DC 12 .. 125
Chiffres affichés - 5
Interface Boutons - 3
Leds 6
Matériel du boitier - Plastique ignifugé VO
Fixation Rail DIN
Indice de protection - IP50
Schéma de dimensions (mm)
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OMEGA 6
— Modeéles OMEGA 16
OMEGA 12
A 165 200
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serie OMEGA f

Model. OMEGA N®
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Fiche technigue OMEGA

Références du produit

Ref. Modéles Canaux d’entrée
011370 OMEGA6-4RMA
011480 OMEGA6-4R5V
021406 OMEGA6-C 6
021407 OMEGAG6-Ca
011368 OMEGA12-4RMA
011192 OMEGA12-4R5V
019955 OMEGA12-C 2
021408 OMEGA12-Ca
021198 OMEGA16-4RMA
021197 OMEGA16-C 16
021200 OMEGA16-Ca

Pour plus d'information
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Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d'ajouter, de modifier et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit étre utilisé comme information générale

du produit. Ne doit pas étre interprété comme garantie de qualité ou durabilité.
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