
www.dinacell.com

OMEGA

OMEGA
OMEGA 장비는 부하 제한 및 케이블 전압 측정 장비입니다. 
최대 16개 센서의 개별 판독을 지원합니다. 이 장치는 릴레이 알람 또는 아날로그 출력과 
Can Bus 통신을 통해 모든 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

오메가 제품군 중 일부는 Dinacell NG 기술을 통합합니다. 이 기술을 
사용하면 펌웨어 업데이트 및 장치 (1) GD-WiFi를 연결할 수 있습니다. 
이 액세서리를 사용하면 Tools ng2 앱과 호환되는 모든 장치에서 설치 
상태에 대한 정확한 정보를 구성, 보정 및 얻을 수 있습니다.

(1) GD-와이파이. (NG 기술이 적용된 장비의 경우).

· 4개의 릴레이 및 5개의 알람(전체 부하, 과부하, 빈 캐빈, 느슨한 로프, 끊어진 로프).
· NG 기술, USB를 통한 펌웨어 업데이트.
· 센서 고장 감지.
· 소프트웨어 또는 하드웨어를 통한 체인 보상.
· 단락 가능한 전원 공급 장치: 퓨즈가 필요하지 않습니다.

부하�제한�장비

앱 Tools ng2를�사용하여�최고의 
성능을�얻으십시오.

엘리베이터용�하중�제한기, 각�센서에 
대한�개별�데이터�판독�기능�포함

더 많은 정보

오메가 제품군 중 일부는 Dinacell NG 기술을 통합합니다. 이 기술을 오메가 제품군 중 일부는 Dinacell NG 기술을 통합합니다. 이 기술을 
사용하면 펌웨어 업데이트 및 장치 (1) GD-WiFi를 연결할 수 있습니다. 사용하면 펌웨어 업데이트 및 장치 (1) GD-WiFi를 연결할 수 있습니다. 
이 액세서리를 사용하면 Tools ng2 앱과 호환되는 모든 장치에서 설치 이 액세서리를 사용하면 Tools ng2 앱과 호환되는 모든 장치에서 설치 
상태에 대한 정확한 정보를 구성, 보정 및 얻을 수 있습니다.상태에 대한 정확한 정보를 구성, 보정 및 얻을 수 있습니다.

(1) GD-와이파이. (NG 기술이 적용된 장비의 경우).(1) GD-와이파이. (NG 기술이 적용된 장비의 경우).

CSA B44.1/ASME A17.5

OMEGA 장비는 부하 제한 및 케이블 전압 측정 장비입니다. OMEGA 장비는 부하 제한 및 케이블 전압 측정 장비입니다. 
최대 16개 센서의 개별 판독을 지원합니다. 이 장치는 릴레이 알람 또는 아날로그 출력과 최대 16개 센서의 개별 판독을 지원합니다. 이 장치는 릴레이 알람 또는 아날로그 출력과 
Can Bus 통신을 통해 모든 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.Can Bus 통신을 통해 모든 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

엘리베이터용�하중�제한기, 각�센서에 
대한�개별�데이터�판독�기능�포함
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모델
입력 범위 mV/V ±3.1

입력 채널 - 6 12 16

정밀 - 0.03%

전원 공급 장치 VDC 10 … 40

최대 소비 전류 mA <200

온도 범위
온도 범위

ºC   (ºF)
-10 ... +65   (+14 ... +149)

보관 -20 ... +70   (-4 ... +158)

릴레이
접촉

최대 전압 VAC 250

최대 전류 A 3

종류 통상 개방 (NO)

수 - 4 - 4 - 4 -
아날로그 출력 0-10ㅍ / 4-20mA / 0-20mA - ✓ - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓
아날로그 출력 0-5V - - ✓ - - - ✓ - - - - -
CAN open-Lift CIA 417 (절연) - - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓
캐빈 디스플레이 MB 출력 - ✓ - - - ✓ - - - ✓ - -
NG 기술(펌웨어 업그레이드를 위한 USB 포함) - ✓
홀드 입력 VAC/DC 12 ... 125

인터페이스

숫자 표시 - 5

키 - 3

LED 6

케이싱 재질 - 내화 V0

설정 DIN 레일

보호 등급 - IP50
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

OMEGA

 제품 참조

문서 참조: 출판일:

인증기업

자세한 내용은 다음을 참조하십시오

Dinacell Electrónica SL은 사전 통지 없이 문서 내용을 추가, 수정 및/또는 삭제할 수 있는 권리를 보유합니다. 여기에 표시된 내용은 일반적인 제품 정보로 사용해야 합니다. 품질이나 내구성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.

데이터 시트

VMFT06.04D2206-03

참조 모델 입력 채널

011370 OMEGA6-4RMA

6
011480 OMEGA6-4R5V

021406 OMEGA6-C

021407 OMEGA6-Ca

011368 OMEGA12-4RMA

12
011192 OMEGA12-4R5V

019955 OMEGA12-C

021408 OMEGA12-Ca

021198 OMEGA16-4RMA

16021197 OMEGA16-C

021200 OMEGA16-Ca
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