
OMEGA

OMEGA

جهاز تحديد اལྌحمال في المصاعد ، 
مع قراءة فردية لكل مستشعر

أجهزة أوميغا هي محددات الحمل ووحدات التحكم في شد الحبل. يمكن ལྌجهزة التحكم هذه الحصول 
على قراءة البيانات الفردية من ما يصل إلى 16 مستشعراً. يمكن توصيل الوحدة بأي وحدة تحكم من 

.CAN ضافة إلى اتصالཤྌت أو المخارج التناظرية ، باཥྍل  المرحཥྍخ

· 4 مرحཥྍت و 5  إنذارات (حمولة كاملة ، حمولة زائدة ، مقصورة فارغة ، 
حبال شد ، حبل مكسور).

.USB مع تحديث البرامج الثابتة عبر ، NG تقنية ·
· كشف فشل المستشعرات.

· التعويض المتسلسل عن طريق البرامج أو اལྌجهزة.
· مصدر طاقة قصير الدائرة: الصمامات غير مطلوبة.

جهاز تحديد الحمولة

ضمن مجموعة منتجات أوميغا ، يدمج بعضها تقنية ديناسيل 
NG. تتيح هذه التقنية تحديث البرامج الثابتة وإمكانية توصيل 

جهازنا GD-WiFi (1). يسمح هذا الملحق بتكوين ومعايرة 
والحصول على معلومات دقيقة عن حالة التثبيت في أي 

.Tools ng2 جهاز متوافق مع تطبيق

.(NG جهزة تقنيةལྌ) .GD-WiFi (1)

أدوات تطبيق ng2 للحصول 
على مردود أفضل

OM

صاعد ، 
عر

ل ال ذ ك الت ة ལྌ ك ل ال ش

CSA B44.1/ASME A17.5

ير و وين ب ق ح يي ( )
صول على معلولومامات دقيقة عن حالة التثبيت في أي 

.Tools ng2 متوافق مع تططببيق

(.(NGNG تقنتقنيةية ལྌ)ྌ) .GDGD-WiFi (1)جهལجهززة
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OMEGA6
OMEGA12 OMEGA16

A 165 200

مواصفات

ورقة البيانات

مقاييس

نماذج

الدقة

إشارة 
المستشعرات

مزود الطاقة
أقྃྫ استهཥྍك للتيار

نطاق درجة حرارة

جهة اཥྌتصالمرحཥྍت

إنذارات

يعمل على

نطاق المدخل

التخزين

قنوات المدخل

أقྃྫ جهد

عرض اལྌرقام

أقྃྫ تيار
نوع

رقم

أزرار
LED مصابيح

(20mA-4  / 0-10 فولت) المخارج التناظرية

MB مخرج من أجل شاشة عرض كابينة

مخرج تناظري 0-5 فولت 
CANopen-Lift CIA 417 (معزول)

تقنية NG (إدخال USB قابل للترقية)

HOLD إشارة المدخل

واجهة البيانات

مادة الغཥྍف
تثبيت

فئة الحماية

وحدات القياس

ABS  مقاوم للحريق 
DIN السكك الحديدية

مواصفات

رسومات اཬྕبعاد (مم) ومخطط اཬྕس཮ྖك

نماذج

عادة مفتوح
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OMEGA6 / OMEGA12 / OMEGA 16

OMEGA 

018512

6

OMEGA6-4RMA 011370
OMEGA6-4R5V 011480

OMEGA6-C 021406
OMEGA6-Ca 021407

12

OMEGA12-4RMA 011368
OMEGA12-4R5V 011192

OMEGA12-C 019955
OMEGA12-Ca 021408

16

OMEGA16-4RMA 021198
OMEGA16-C 021197

OMEGA16-Ca 021200

྘཮كة معتمدة

 ཥྌ .لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتجཤྌديناسيل ا

ينبغي تفسيره على أنه ضمان للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

رقم المنتج

(NG متوافق مع المعدات بتقنية) GD-WiFi :الملحق

ورقة البيانات

الرقم المرجعي

الرقم المرجعي

قنوات المدخلنموذج

الملحق: GGDD--WWiFi (متوواافق مع ال

الرقم االمرلمرجعي


