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Más información

Los sensores a compresión PF son una solución de pesaje en el punto 
fi jo de los cables en ascensores de tracción. Estos sensores se instalan 
recibiendo el peso del punto fi jo de forma individual por cada cable.

Su disposición implica una medición de las cargas por compresión, lo 
que proporciona al sistema una gran fi abilidad y robustez mecánica. 
Con un diseño compacto y ocupando un mínimo espacio estos sensores 
soportan hasta mil kilogramos.  

Estos sensores se instalan en el punto fi jo y tiene una 
salida de cable USB. Para poder tener una lectura de peso 
independiente de cada cable recomendamos el uso de 
nuestro equipo OMEGA. Para instalaciones que precisen 
conectar un conjunto de sensores a un limitador de carga, 
con una sola entrada:

Se pueden formar conjuntos de PF mediante la unión de 
estos sensores a un (1) INTERFACE. Estos accesorios ofrecen 
salida de cable sin conector o con USB (dependiendo del 
tipo de entrada del equipo limitador).

(1) INTERFACE

Célula de carga a compresión

Para una instalación completa

Célula de carga orientada al 
pesaje en el punto fi jo
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Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - PF-300 PF-500 PF-1000
Carga Nominal (C.N.) kg 300 500 1000
Precisión - 0.1%
Tolerancia de ajuste a cero mV/V ±0.02
Máxima tensión de excitación V 12

Rango de temperatura
Compensado

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Operación -20 ... +60   (-4 ... +140)
Almacenamiento -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 4
Resistencia de entrada Ω 350 … 400
Resistencia de salida Ω 350±3

Límite de carga
Máxima

%C.N.  
150

Sin perder características 300

Cable

Tipo - 4 x 0.14mm²   Ø4.3
Terminación  - USB
Longitud estándar m 2
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Aluminio
Tratamiento - Anodizado

Índice de protección - IP50

Modelo ØA B C ØD E
PF-300 42 42 12.5 20 30
PF-500 47 45 16.5 20 32
PF-1000 54 50.5 25 30 39
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Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

Referencia del producto

Accesorio: INTERFACE

USB
Cotas en mm

A B C
6 48 69 74
12 84 105 110

Parámetros Unidades Especifi caciones
Modelo - INTERFACE
Rango de 
temperatura ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Índice de protección - IP50
Tipo de cable - 4 x 0.22mm²   Ø4
Longitud del cable m 5 + Ferrita
Entradas USB - 6 12

Salida del cable - USB Conexión por 
hilos USB Conexión por 

hilos
Ref. - 007555 007274 007554 007275

Ref. Modelo
013962 PF-300
013332 PF-500
014058 PF-1000

Accesorio: INTERFACEAccesorio: INTERFACE

3/3


