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更多信息。

PF 压缩式传感器是一种安装于牵引电梯钢丝绳固定端的称重解决方案。每根钢丝
绳的固定端分别安装一个传感器，用于独立测量各自承载的重量。

该系统采用压缩式测量方式，具有高可靠性和良好的机械强度。传感器结构紧凑，
占用空间小，最大承载能力可达 1000 公斤。

该传感器安装于固定端，配有 USB 电缆输出。为了实现每根钢丝绳的
独立重量读取，建议配合使用 OMEGA 控制单元。对于需要将多个传
感器连接至单输入载荷限制器的安装系统：

可通过连接至 (1) INTERFACE 形成 PF 传感器组合。该接口配件提供
无连接器电缆输出或 USB 输出（取决于限制设备的输入类型）。

(1) INTERFACE

压缩式称重传感器

完整安装方案

固定端称重传感器
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该系统采用压缩式测量方式，具有高可靠性和良好的机械强度。传感器结构紧凑，该系统采用压缩式测量方式，具有高可靠性和良好的机械强度。传感器结构紧凑，

压缩式称重传感器压缩式称重传感器

固定端称重传感器

1/3



PF

ØA

ØC

Ø8.4

ØA

ØD

E

E

±5°

B

尺寸图(mm)

规格

数据表

参数 单位 规格

型号 - PF-300 PF-500 PF-1000

额定负载(N.L.) kg 300 500 1000

精确度 - 0.1%

零位公差 mV/V ±0.02

最大激励电压 V 12

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)

工作 -20 ... +60   (-4 ... +140)

储存 -20 ... +70   (-4 ... +158)

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

输入电阻 Ω 350 … 400

输出电阻 Ω 350±3

负载极限
最大值

%N.L.
150

无特性损失 300

电缆

类型 - 4 x 0.14mm²   Ø4.3

终端 - USB

标准长度 m 2

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 铝

表面处理 - 阳极氧化

防护等级 - IP50

型号 ØA B C ØD E

PF-300 42 42 12.5 20 30

PF-500 47 45 16.5 20 32

PF-1000 54 50.5 25 30 39
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数据表

产品编号

配件： INTERFACE

参数 单位 规格

型号 - INTERFACE

温度范围 ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

外壳材料 - 防火V0

防护等级 - IP50

电缆类型 - 4 x 0.22mm²   Ø4

标准长度 m 5 + Ferrita

USB 输入 - 6 12

电缆输出 - USB 有线连接 USB 有线连接

编号 - 007555 007274 007554 007275

USB
尺寸单位：mm

A B C

6 48 69 74

12 84 105 110

编号 型号

013962 PF-300

013332 PF-500

014058 PF-1000

配件： INTERFACE配件： INTERFACE
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