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Weitere 
Informationen

Der PF-Kompressionssensoren sind eine Wägelösung am Festpunkt von 
Seilen in Traktionsaufzügen. Diese Sensoren ermöglichen die Messung 
der belastung jedes einzelnen Seiles.

Der Montageort ermöglicht dem System eine hohe Zuverlässigkeit und 
mechanische Robustheit. Mit einer kompakten Bauweise und einem 
minimalen Platzbedarf ist der Sensor mit bis zu tausend Kilogramm, 
modellabhängig, belastbar.

Diese Sensoren sind am Fixpunkt installiert und verfügen 
über eine Anschlussleitung mit USB-Verbinder. Für 
die Auswertung der Messunge jedes einzelnen Seiles 
emprfehlen wir die Einheten der Serie OMEGA.

Für Installationen, bei denen Eine Auswerteeinheit mit 
nur einem Eingang eingestezt werden ist ein Interface 
erforderlich. Dieses Zubehör bietet Kabelausgang ohne 
Stecker oder mit USB (abhängig von der Art des Eingangs 
des Auswerteeinheit).  
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Eigenschaften

Datenblatt  

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - PF-300 PF-500 PF-1000
Nennlast (Nl) kg 300 500 1000
Genauigkeit - 0.1%
Null-Anpassungstoleranz mV/V ±0.02
Maximale Erregerspannung V 12

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Betrieb -20 ... +60   (-4 ... +140)
Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4
Eingangswiderstand Ω 350 … 400
Ausgangswiderstand Ω 350±3

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
150

Ohne Eigenschaftenverlust 300

Kabel

Typ - 4 x 0.14mm²   Ø4.3
Abschluss - USB
Standardlänge m 2
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Aluminium
Oberfl.-Beh. - Eloxiert

Schutzklasse - IP50

Modell ØA B C ØD E
PF-300 42 42 12.5 20 30
PF-500 47 45 16.5 20 32
PF-1000 54 50.5 25 30 39
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Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Datenblatt  

Produktreferenz

Zubehör: INTERFACE

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - INTERFACE

Temperaturbereich ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff 
Schutzklasse - IP50
Kabeltyp - 4 x 0.22mm²   Ø4
Kabellänge m 5 + Ferrita
USB-Eingang - 6 12
Kabelanschluss 
Ausgang - USB Drahtverbindung USB Drahtverbindung

Ref. - 007555 007274 007554 007275

USB
Abmessungen in mm

A B C
6 48 69 74
12 84 105 110

Ref. Modell
013962 PF-300
013332 PF-500
014058 PF-1000
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